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CUSCINO ENZIMATICO 
PER IDROCARBURI 
Codice ASO059

CARATTERISTICHE TECNICHE

DETTAGLI

Cuscino assorbitore studiato appositamente per l’utilizzo in piazzali di sosta automezzi, per i disoleatori in uso
sia in garage e autorimesse o a livello industriale, autoffi cine, distributori di carburante, stazioni di lavaggio auto,
parcheggi, aeroporti, aree di stoccaggio, compagnie di trasporto etc. Particolarmente adatto all’uso di tutti i
disoleatori che ricevono un fl usso continuo di acque oleose. Assorbe di preferenza oli e grassi, provocando la
decomposizione accelerata degli idrocarburi, mediante azione batterica. con fune di fi ssaggio o giunzione.
Non tossico, non contiene materie pericolose. Su un periodo di 4 mesi trasforma 18 kg di olio in CO2 e acqua. I 
cuscini possono essere fi ssati in qualsiasi punto dell’impianto. Dopo l’uso i cuscini possono essere smaltiti come 
rifi uti secchi poichè gli idrocarburi sono trasformati in biossido di carbonio e acqua. Soluzione conforme allo 
standard Europeo EN 858 (limiti europei per lo scarico di oli).

DIM. CUSCINO : 35x58x18 cm (LxPxH)
PEZZI PER BOX: 6
IMBALLO: SCATOLA
ASSORBE FINO A 9 LT DI IDROCARBURI
DURATA DA 4 A 6 MESI ( a seconda del problema)
CONFORME EN 858

. SCHEDA TECNICA .
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