








PROBLEMA
Come risolvere il problema dell’improvvisa 
fuoriuscita di Acido Solforico dagli accumulatori 
(batterie) dovuto alla rottura e/o sversamenti 
accidentali evitando danni alle persone e 
impedendo che venga assorbito dal suolo?
SOLUZIONE
La polvere assorbente neutralizzante 
dell’Acido Solforico degli accumulatori risolve 
completamente questo problema e lo fa in 
due fasi che avvengono in rapida sequenza:
Fase 1 - Assorbe inglobando totalmente 
l’Acido Solforico delle batterie sversato senza 
mai più rilasciarlo. La superficie rimane pulita, 
asciutta e calpestabile.
Fase 2 - Grazie al contenuto una formulazione 
specifica di SOLFONET GREEN avviene una 
reazione esotermica (fase di neutralizzazione) 
che dura circa 3-4 minuti 
MODO D’USO
Versare il prodotto circoscrivendo e coprendo 
il liquido fuoriuscito. Attendere 3-4 minuti 
che avvenga la reazione esotermica  ed il 
viraggio di colore ROSSO (acido) >GIALLO 
(neutralizzato), quindi raccogliere e smaltire 
secondo le norme vigenti in materia.
SMALTIMENTO
Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il 
tutto secondo le norme vigenti in materia, 
tenendo presente che quanto risulta dopo la 
neutralizzazione può essere classificato come 
rifiuto speciale non pericoloso.
Scadenza: 7 anni

ARTICOLO
SOLFONET 
GREEN

POLVERE

CODICE PESO IN KG IMBALLO

POTERE 
ASSORBENTE/ 

NEUTRALIZZANTE
PER BOX IN LT

DUS351G 5 SECCHIO
1 LT  

(DENSITÀ 
1,27 KG/DM3) È DI 

CIRCA 0,5 KG

QUESTIONE DI DETTAGLI...

Applicazione su liquido 
acido

Acidità del liquido ancora 
presente

Acidità in fase di 
neutralizzazione ma 
ancora presente

Acidità totalmente
neutralizzata

NORMATIVE
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20
Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti 
destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (GU n. 60 del 14/03/2011) 
Testo in vigore dal 29/03/2011

INDICATORE DI NEUTRALIZZAZIONE CON VIRAGGIO DI COLORE

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
POLVERI ASSORBENTI E REAGENTI
NEUTRALIZZANTE CONFORME AL D.M. DEL 24/01/11

CARVELSRL
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ARTICOLO
KIT351PG

ARTICOLO
KIT351MG

KIT D’EMERGENZA IN 
VALIGETTA IN PP 
5 LT  
DIMENSIONI
400x500x150 mm 
(LxPxH)

KIT D’EMERGENZA 
IN ARMADIETTO 
METALLICO PENSILE
DIMENSIONI
320x250x380 mm 
(LxPxH)

CONTENUTO
2,5 kg. polvere assorbente  
SOLFONET GREEN
n. 1 paio di guanti antiacido
n. 1 kit scopino e paletta
n. 1 sacchi smaltimento rifiuto
n. 1 paio occhiali di protezione
n. 1 mascherina di protezione

CONTENUTO
5 kg. polvere assorbente SOLFONET GREEN
n. 4 panni assorbenti per acidi
n. 1 paio di guanti antiacido
n. 1 kit scopino e paletta
n. 1 sacchi smaltimento rifiuto
n. 1 paio occhiali di protezione
n. 1 mascherina di protezione

POTERE ASSORBENTE 
NEUTRALIZZANTE: 5 LT

POTERE ASSORBENTE 
NEUTRALIZZANTE: 10 LT

CON MANUALE ISTRUZIONI
MANUALE
TECNICO

CON MANUALE ISTRUZIONI
MANUALE
TECNICO

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
KIT SOLFONET

KIT EMERGENZA NEUTRALIZZANTI CONFORMI AL D.M. DEL 24/01/11
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ARTICOLO
KIT351MG.27

ARTICOLO
KIT351MG.54

KIT D’EMERGENZA 
IN ARMADIETTO 
METALLICO PENSILE 
DIMENSIONI
530x300x630 mm 
(LxPxH)

KIT D’EMERGENZA 
IN ARMADIETTO 
METALLICO PENSILE 
DIMENSIONI
500x300x1000 mm 
(LxPxH)

CONTENUTO
17,5 kg. polvere assorbente  
SOLFONET GREEN  
(3 secchi da 5 kg. + 1 confezione 2,5 kg.)
n. 2 calze assorbenti per acidi
n. 1 paio di guanti antiacido
n. 1 kit scopino e paletta
n. 3 sacchi smaltimento rifiuto
n. 1 paio occhiali di protezione
n. 1 mascherina di protezione

CONTENUTO
35 kg. polvere assorbente  
SOLFONET GREEN (7 secchi da 5 kg.) 
n. 2 calze assorbenti per acidi
n. 1 paio di guanti antiacido
n. 1 kit scopino e paletta
n. 4 sacchi smaltimento rifiuto
n. 1 paio occhiali di protezione
n. 1 mascherina di protezione

CON MANUALE ISTRUZIONI
MANUALE
TECNICO

CON MANUALE ISTRUZIONI
MANUALE
TECNICO

POTERE ASSORBENTE 
NEUTRALIZZANTE: 35 LT

POTERE ASSORBENTE 
NEUTRALIZZANTE: 70 LT

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
KIT SOLFONET
KIT EMERGENZA NEUTRALIZZANTI CONFORMI AL D.M. DEL 24/01/11
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ARTICOLO
KIT351PG.27

ARTICOLO
KIT351SG.5

KIT D’EMERGENZA 
IN FUSTO IN 
POLIETILENE 
DIMENSIONI
496x800 mm  
(LxH)

KIT EMERGENZA 
NEUTRALIZZANTE 
PER CARRELLO 
ELEVATORE 
CONFORME AL D.M. 
DEL 24/01/2011
DIMENSIONI
650x230x200 mm 
(LxPxH)

CONTENUTO
15 kg. polvere assorbente  
SOLFONET GREEN (3 secchi da 5 kg.)
n. 2 calze assorbenti per acidi
n. 1 tuta monouso
n. 1 paio di guanti antiacido
n. 1 kit scopino e paletta 
n. 3 sacchi smaltimento rifiuto
n. 1 paio occhiali di protezione
n. 1 mascherina di protezione
n. 1 flacone di soluzione fisiologica

Kit assorbente neutralizzante in sacca 
plastica con gancio per fissaggio al muletto 
e apertura rapida 
Completo adesivo di indicazione contenuto
CONTENUTO
2.5 kg. polvere neutralizzante assorbente 
SOLFONET GREEN 
n. 3 panni assorbenti per acidi
n. 1 paio di guanti antiacido 
n. 1 paio di occhiali di protezione 
n. 1 mascherina di protezione
n. 1 sacco smaltimento rifiuti

CON MANUALE ISTRUZIONI
MANUALE
TECNICO

CON MANUALE ISTRUZIONI
MANUALE
TECNICO

POTERE ASSORBENTE 
NEUTRALIZZANTE: 30 LT

POTERE ASSORBENTE: 8 LT  
POTERE NEUTRALIZZANTE: 5 LT

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
KIT SOLFONET

KIT EMERGENZA NEUTRALIZZANTI CONFORME AL D.M. DEL 24/01/11
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ARTICOLO
ALCATECH

POLVERE 
ASSORBENTE 
NEUTRALIZZANTE 
PER ALCALINI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Prodotto in polvere assorbente 
neutralizzante per liquidi alcalini adatto per 
utilizzi industriali e basici dove si presenta il 
rischio di fuoriuscita di liquidi pericolosi.

CODICE TIPO CONFEZIONE PESO 
IN KG PZ PER BANCALE

DUS352S POLVERE SECCHIO 10 36

QUANTO PRODOTTO DEVO ASSORBIRE? DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNI ESTRATTI DELLA 
NORMATIVA CHE CI PERMETTONO DI RISPONDERE A QUESTA DOMANDA NELLE CASISTICHE 
PIÙ FREQUENTI.

STAZIONE DI RICARICA
In tutte le aree destinate al ripristino dell’efficienza 
delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli 
apparecchi deputati ad espletare la funzione di ricarica 
(raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a 
disposizione per l’emergenza relativa agli sversamenti 
accidentali di soluzione acida una quantità di sostanza 
estinguente necessaria alla completa neutralizzazione 
pari al:

•	50% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore 
contenuto acido.
PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie)
•	100% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore 
contenuto acido.
IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie)
•	200% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore 
contenuto acido.
IMPIANTI GRANDI (oltre 20 batterie)

SMALTIMENTO: Il prodotto deve essere smaltito 
secondo le normative nazionali e locali. 
PRODOTTO UTILIZZATO: rifiuto pericoloso, non tossico. 
Codice CER consigliato: 15.02.02
PRODOTTO NON UTILIZZATO, SCADUTO:  
rifiuto non pericoloso, non tossico.  
Codice CER consigliato: 15.02.03
SCADENZA: SOLFONET GREEN ha una vita utile di  
7 anni dalla data di produzione e/o 24 mesi dall’apertura 
della confezione. Conservare SOLFONET GREEN in 
luogo asciutto a temperatura ambiente.  

A contenitore perfettamente chiuso, con temperatura 
compresa tra -20°C e +50°C, SOLFONET GREEN non 
subisce alterazioni. 
QUALI SONO I VANTAGGI DI SOLFONET GREEN 
RISPETTO AD ALTRI PRODOTTI IN COMMERCIO? 
Con il viraggio di colore NON È NECESSARIO utilizzare 
scomode cartine tornasole per sapere se l’acido è stato 
realmente neutralizzato. Grazie alla nuova formulazione 
naturale inerte, non irritante, non infiammabile e non 
pericolosa i COSTI DI SMALTIMENTO alla scadenza del 
prodotto non utilizzato si riducono notevolmente. Viene 
confezionato in comodo secchio in plastica richiudibile.

CONTENUTO ELETTROLITO IN LITRI NELLE BATTERIE DEI CARRELLI ELEVATORI

CAPACITÀ 
DELL'ELEMENTO

1 ELEM.
2 V

6 ELEM.
12 V

12 ELEM.
24 V

18 ELEM.
36 V

24 ELEM.
48 V

36 ELEM.
72 V

40 ELEM.
80 V

FINO A 200 AH 2 12 24 36 48 72 80

FINO A 400 AH 4,5 27 54 81 108 162 180

FINO A 700 AH 7 42 84 126 168 252 280

FINO A 1000 AH 9 54 108 162 216 324 360

OLTRE 1000 AH 12 72 144 216 288 432 480

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
POLVERI ASSORBENTI E REAGENTI IN KIT
KIT EMERGENZA NEUTRALIZZANTI CONFORMI AL D.M. DEL 24/01/11
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OT8 è un liquido viscoso biologicamente 
attivo studiato appositamente per agire 
su tutti i tipi di idrocarburi, solidi e liquidi. 
I suoi enzimi degradano ogni molecola di 
idrocarburo trasformandola in H20 e CO2 e 
nessun altro residuo dannoso.

PUNTI DI FORZA
Facile da usare
Non danneggia alcun tipo di superficie
Rispetta l’ambiente
Non pericoloso all’uso
Dissolve le macchie d’olio e di idrocarburi
Non è corrosivo

UTILIZZO
Detersione pavimentazioni - Pulizia di 
cisterne - Pulizia di ogni superficie lavabile

ROAD BIO è calibrato per disgregare gli 
idrocarburi senza danneggiare la composizione 
dell’asfalto. Le perdite di olio e gasolio sulle 
strade, presentano gravi pericoli che hanno 
bisogno di essere risolti in modo veloce ed 
efficace specialmente sugli asfalti autodrenanti. 
L’azione disgregante e sgrassante di ROAD BIO 
asporta dal manto stradale la viscosità che lo 
rende scivoloso, ripristinandone le condizioni 
precedenti all’incidente.

PUNTI DI FORZA
Rimuove e digerisce rapidamente le perdite 
di idrocarburi.
Non contiene costituenti pericolosi.
Non è infiammabile. Non corrode l’asfalto
Contiene agenti biodegradabili che sollevano 
gli inquinanti anche dalle superfici porose.
È un prodotto a base di enzimi e batteri 
specifici per l’olio.

UTILIZZO
Stazioni di servizio - Autostrade - Parcheggi - 
Aree di rottamazione

ARTICOLO
OT8

ARTICOLO
ROAD BIO

CODICE DESCRIZIONE FORMATO PEZZI PER BOX

DSG018 LIQUIDO ENZIMATICO IDROCARBURI TANICA 1 LT 12 PZ

DSG058 LIQUIDO ENZIMATICO IDROCARBURI TANICA 5 LT 4 PZ

DSG059 LIQUIDO ENZIMATICO IDROCARBURI TANICA 20 LT 1 PZ

CODICE DESCRIZIONE FORMATO PEZZI PER BOX

DSG005 DETERGENTE IDROCARBURI TANICA 5 LT 4 PZ

DSG020 DETERGENTE IDROCARBURI TANICA 20 LT 1 PZ

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
DISGREGANTI E REAGENTI

LIQUIDI
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Soluzione ottimale nelle raffinerie, depositi 
carburante e stazioni di servizio per una 
pulizia preventiva e di mantenimento 
da contaminazioni da idrocarburi. 
Particolarmente indicato intorno alle pompe 
di erogazione diesel su pavimentazione in 
cemento.

PUNTI DI FORZA
Digerisce le perdite di olio e gasolio
Non crea problemi alle superfici verniciate
Riduce i pericoli causati dalle perdite
Non richiede particolari attenzioni
Agisce velocemente e non causa emulsioni
Non è infiammabile
Non presenta alcun rischio per la salute e 
l’ambiente

UTILIZZO
Stazioni di servizio - Raffinerie - Depositi 
carburante

Solvente pulente ottenuto da olio di limone 
con l’aggiunta di solventi
biodegradabili. Ha un gradevole odore 
e si asciuga velocemente senza lasciare 
residui, non è nè tossico nè nocivo. Rimuove 
in modo efficace e veloce resine, adesivi, 
incrostazioni di liquidi alimentari, cere, grasso 
ed emulsioni bituminose.

PUNTI DI FORZA
Di facile risciacquo
Sgrassa per contatto, immersione o 
nebulizzazione
Profumazone gradevole

UTILIZZO
Industrie - Impianti di riscaldamento - 
Officine

ARTICOLO
FORECOURT BIO

ARTICOLO
LEMSOLV

CODICE DESCRIZIONE FORMATO PEZZI PER BOX

BIO026 DISGREGANTE IDROCARBURI TANICA 5 LT 4

BIO025 DISGREGANTE IDROCARBURI TANICA 20 LT 1

CODICE DESCRIZIONE FORMATO PEZZI PER BOX

DET041 SOLVENTE PER COLLE TANICA 5 LT 4

DET012 SOLVENTE PER COLLE TANICA 25 LT 1

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
DISGREGANTI E REAGENTI
LIQUIDI
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CONTENUTO NETTO
500 ml. / 400 gr. ca.

CONTENUTO
1 Barattolo PUV500 da 500 ml. ca.
1 Confezione di guanti sterili (in copolimero)
1 Set paletta+spatola 
1 Busta raccogli rifiuti
1 Foglio istruzioni d’uso

CONTENUTO
2 Confezioni PUV050 da 50 gr. ca.
1 Set paletta+spatola
2 Buste raccogli rifiuti 
1 Confezione di guanti sterili (in copolimero)
1 Maschera protettiva con visiera
1 Disinfettante per superfici
1 Disinfettante per mani
3 Panni pulizia
3 Salviette alcool
Peso: 800 gr. 

ARTICOLO
PUV500

ARTICOLO
PUV500K

ARTICOLO
CPS614

POLVERE POLIMERICA GELIFICANTE PER ASSORBIRE ED ADDENSARE SVERSAMENTI  
ACCIDENTALI DI LIQUIDI BIOLOGICI, PER UNA FACILE RACCOLTA E SMALTIMENTO.
Polvere polimerica ad elevata capacità idroscopica 
in grado di assorbire da 65 a 400 volte il suo peso. A 
contatto con i liquidi gelificando si gonfia rapidamente 
(3/5 minuti) agevolando e velocizzando la raccolta e la 
rimozione del liquido disperso. Permette di raccogliere 

facilmente sangue, vomito ed essudati in genere. 
Garantisce una igiene sicura e riduce i rischi infettivi. 
Utilizzato dalle aziende addette al trasporto di persone o 
di animali, nelle case di cura, ambulatori, ospedali e scuole, 
ampiamente usato in ambito veterinario.

BARATTOLO CON 
CHIUSURA A VITE

KIT PULVIBIO 
EMERGENZA

BIOKIT - KIT 
EMERGENZA IN 
VALIGETTA

APPLICAZIONI
Assorbire ed addensare i liquidi biologici, anche nei contenitori per il loro smaltimento; 
Assorbire ed addensare versamenti accidentali facilitandone le raccolta e lo smaltimento; 
Assorbire disinfettanti utilizzati nelle vaschette per strumenti in ambulatori medici, dentistici, ospedalieri ecc.  
che possono quindi essere gettati nei contenitori per rifiuti.

DIMENSIONI
28,5x21x8,7 cm 
(LxPxH)

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
POLVERI ASSORBENTI E REAGENTI
GELIFICANTE PER LIQUIDI ED ESSUDATI
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CONTENUTO
4 secchielli EXOTERM 20 kg.
1 pala pieghevole in alluminio per neve 
1 paio di guanti antifreddo con imbottitura 
in espanso isolante 

DIMENSIONI
40x73x100 cm 
(LxPxH)

ARTICOLO
KIT001EX

ARTICOLO
EXOTERM

Prodotto disgelante per eliminare in modo veloce ed 
affidabile ghiaccio e neve, fino a temperature di -50°.
L‘aiuto per l‘inverno efficace ed ecologico. Offre un‘ azione 
prolungata dalla formazione di ghiaccio fino a tre giorni, 
a normale formazione di ghiaccio, senza ulteriori nevicate 
e piogge. Grazie all’assenza di componenti aggressivi, è 
completamente PRIVO di SALI e alla sua speciale forma 
piatta non danneggia la flora e non danneggia la fauna, 
così si evita l’aggressione dei sali sulle zampe degli animali.

RISPETTA I MATERIALI - non aggredisce pavimenti in 
plastica, in marmo e cemento, ideale anche per rampe 
con inclinazione fino a 45° ca.
ECOLOGICO - si scioglie completamente in acqua, non 
ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la 
canalizzazione o gli impianti di depurazione.
Disponibile in forma di scaglie e liquido, in soluzione 
satura al 35% circa.

CAMPI D'USO: Marciapiedi, strade, cortili privati e di scuole, parcheggi, rampe

CODICE PESO 
IN KG 

CAPACITÀ 
IN LT TIPO IMBALLO PZ PER 

BANCALE

EXO001 20 /
SCAGLIE SECCHIO

44

EXO002 10 / 56

EXO025 26 20
LIQUIDO TANICA

24

EXO010 13 10 32

DISGELANTE

KIT EXOTERM 80 
KG IN ARMADIO 
(VERNICIATURA 
PER ESTERNI)

8 VOLTE PIÚ 
EFFICACE 
DEL SALE 
COMUNE!

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
POLVERI ASSORBENTI E REAGENTI
SCIOGLI NEVE E GHIACCIO
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ARTICOLO
PANNI ASSORBITORI

Prodotti altamente assorbenti e resistenti realizzati in 
fibra di polipropilene, facili da usare e riutilizzabili, sono 
applicabili in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di 
olio, lubrificanti, idrocarburi sia sul suolo che in acqua. 
Idrorepellenti.
Sono un perfetto alleato per l’assorbenza in situazioni 
d’emergenza sia in ambienti di terra che marini. 
I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono 
usati per assorbire sversamenti in ogni situazione, 
le barriere cilindriche, per la loro flessibilità sono 
particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli 
angoli angusti, per circondare un macchinario o un 
fusto. Utilizzando questi prodotti otterrete un ambiente 

di lavoro pulito, sicuro e un significativo aumento della 
produzione.
Disponibili in diversi formati e misure per ogni diversa 
applicazione. La vasta gamma comprende assorbenti 
ideali per l’uso in porti, pozzetti e fossi di drenaggio 
oppure per rispondere a situazioni dove, in corsi d’acqua 
è presente una forte corrente. Sono prodotti statici per 
facilitare la manipolazione di liquidi infiammabili. 
Confezionati in comode scatole dispencer o in resistente 
imballo in polipropilene per una maggiore riduzione 
dei costi. Gli assorbitori impregnati possono essere 
riutilizzati mediante la loro strizzatura o pressatura.

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI 
PER BOX

POTERE 
ASSORBENTE

LT PER BOX

QUALITÀ
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

ASO002 41X46 100 60 SI SI IN POLIETILENE

ASO003 41X46 200 163 SI SI SCATOLA DISPENSER

ASO035 41X46 100 146 NO NO IN POLIETILENE

ASO100 41X46 100 120 SI NO SCATOLA DISPENSER

ASO200 41X46 200 154 SI NO SCATOLA DISPENSER

QUESTIONE DI DETTAGLI...

ASO002
ASO003
PRATICO ASSORBENTE
FORATO, RESISTENTE. 

ASO035
ALTISSIMA ASSORBENZA 
PER GROSSI CONSUMI 
NON PRETAGLIATO NON 
FORATO.

ASO100
ALTA RESISTENZA, 
DOPPIO STRATO 
PROTETTIVO,
ALTA ASSORBENZA.

APPROVATI DAL 
MINISTERO 

DELL'AMBIENTE

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
LINEA ASSORBENZA OLIO

E PRODOTTI DERIVATI DAL PETROLIO UTILIZZABILI ANCHE IN ACQUA
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CODICE DIMENSIONI
IN CM PEZZI PER BOX POTERE ASSORBENTE

PER BOX IMBALLO

ASO004 25X25 20 57 SCATOLA

ASO005 46X46 10 78 SCATOLA

CODICE DIMENSIONI
IN CM (ØXH)

PEZZI 
PER BOX

POTERE ASSORBENTE
LT PER BOX IMBALLO

ASO561 7,6X305 6 84 SCATOLA

ASO006 7,6X122 15 85 SCATOLA

ASO049 7,6X122 40 220 SCATOLA

ASO007° 13X300 4 135 IN POLIETILENE

ASO008° 20X300 4 269 IN POLIETILENE

ARTICOLO
CUSCINI ASSORBITORI

ARTICOLO
CALZE ASSORBITORI

APPROVATI DAL 
MINISTERO 

DELL'AMBIENTE

APPROVATI DAL 
MINISTERO 

DELL'AMBIENTE

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
LINEA ASSORBENZA OLIO
E PRODOTTI DERIVATI DAL PETROLIO UTILIZZABILI ANCHE IN ACQUA

CARVELSRL
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ARTICOLO
ROTOLI 
ASSORBITORI

PARTICOLARMENTE ADATTO IN AMBIENTE ACQUATICO PER STRASCICO A PELO D'ACQUA

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI 
PER BOX

POTERE ASSORBENTE
LT PER BOX

QUALITÀ
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

ASO009 81X4600 1 240 SI SI

IN POLIETILENE

ASO010 41X4600 2 240 SI SI 

ASO038 81X4600 1 292 N0 N0

ASO039 41X4600 2 292 N0 N0

ASO044* 48X2440 2 230 SI
POLY BAKED

ASO046* 147X2440 1 352 SI

POLY BACKED
Rinforzo/barriera protettiva applicata al sottofondo dell’assorbitore 
che impedisce, al liquido recuperato la dispersione, rendendo ancora 
più sicure le operazioni di risanamento ed il mantenimento degli 
ambienti.

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI 
PER BOX

POTERE 
ASSORBENTE

LT PER BOX

QUALITÀ
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

ASO190  41X3000 1 80 SI N0 IN POLIETILENE

MODELLO RINFORZATO

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
LINEA ASSORBENZA OLIO

E PRODOTTI DERIVATI DAL PETROLIO UTILIZZABILI ANCHE IN ACQUA
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Coprifusto assorbente per oli e derivati dal 
petrolio.
Con foro pre-tagliato.
Contrasta le perdite, impedendo ai liquidi 
di raggiungere il suolo prevenendo così 
ambienti scivolosi e garantendo completa 
sicurezza.
Assorbe liquidi a base di petrolio ed è 
idrorepellente.

ARTICOLO
PANNO COPRIFUSTO 
ASSORBENTE

CODICE DIMENSIONI 
IN CM

PEZZI
PER BOX

POTERE 
ASSORBENTE

IN LT
QUALITÀ IMBALLO

ASO050 Ø 56 25 50 FORATO SCATOLA

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
LINEA ASSORBENZA OLIO
E PRODOTTI DERIVATI DAL PETROLIO UTILIZZABILI ANCHE IN ACQUA



ARTICOLO
PANNI 
ASSORBITORI

Prodotti altamente assorbenti e resistenti composti in 
fibra di polipropilene, adatti a tutti tipi di sversamenti, 
perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, 
solventi, olio, lubrificanti, chimici...).
Assorbitori disponibili in diversi formati e misure per 
ogni diversa applicazione, dalla manipolazione di 
liquidi infiammabili alla pulizia di superfici ruvide o per 
sversamenti di vario genere.
I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono usati 
per assorbire sversamenti in ogni situazione, le barriere 
cilindriche, per la loro flessibilità sono particolarmente 

adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli angusti, per 
circondare un macchinario o un fusto.
Sono prodotti antistatici per facilitare la manipolazione di 
liquidi infiammabili.
Confezionati in comode scatole dispencer o in resistente 
imballo in polipropilene per una maggiore efficacia dei 
costi.
Utilissimi in ambienti industriali garantiscono il luogo di 
lavoro sempre pulito e sicuro. 
Facili da usare e riutilizzabili sono applicabili in ogni caso di 
fuoriuscita di liquido purchè non caustici e tossici.

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI 
PER BOX

POTERE
ASSORBENTE

LT PER BOX

QUALITÀ
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

ASU011 41X46 100 120 SI SI SCATOLA
DISPENSER

ASU012 41X46 200 163 SI SI SCATOLA
DISPENSER

ASU029 41X46 200 133 SI SI IN POLIETILENE

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI

PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI
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ARTICOLO
CALZE ASSORBITORI

ARTICOLO
CUSCINI ASSORBITORI

CODICE DIMENSIONI
IN CM PEZZI PER BOX POTERE ASSORBENTE

PER BOX IMBALLO

ASU013 25X25 20 57 SCATOLA

ASU014 46X46 10 78 SCATOLA

CODICE DIMENSIONI
IN CM (ØXH)

PEZZI 
PER BOX

POTERE ASSORBENTE
LT PER BOX IMBALLO

ASU015 7,6X122 15 85 SCATOLA

ASU032 7,6X122 40 220 SCATOLA

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI
PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI

CARVELSRL
.COM



ARTICOLO
ROTOLI ASSORBITORI

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI 
PER BOX

POTERE ASSORBENTE
LT PER BOX

QUALITÀ
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

ASU016 41X4600 2 240 SI SI

IN POLIETILENE

ASU017 81X4600 1 240 SI SI

ASU030 81X4600 1 216 SI SI 

ASU031 41X4600 2 216 SI SI

ASU022° 91X9000 1 152 SI SI

ASU045° 91X3050 1 127 NO POLY BACKED°*

ASU081B* 81X4600 1 240 SI SI SCATOLA

ASU082B* 41X4600 1 120 SI SI SCATOLA DISPENSER

CALPESTABILE RINFORZATO

°* POLY BACKED
Rinforzo/barriera protettiva applicata al 
sottofondo dell’assorbitore che impedisce, 
al liquido recuperato la dispersione, 
rendendo ancora più sicure le operazioni 
di risanamento ed il mantenimento degli 
ambienti.

ARTICOLO
ASU081B

ARTICOLO
ASU030

ARTICOLO
ASU082B

ARTICOLO
ASU031

QUESTIONE DI DETTAGLI...

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI

PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI
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ANTISCIVOLO IDEALE PER CANTIERI ALL'APERTO, CARRABILI



ARTICOLO
PANNO 
ASSORBENTE 
ALTA VISIBILITÀ

DIMENSIONI
41x46 cm

Ideali per zone a traffico elevato dove c’è il 
rischio di scivolare, inciampare e cadere.
Stampa ad alta visibilità resistente e 
antistrappo. 

ASU700T

DIMENSIONI
41x46 cm

Ideali per zone a traffico elevato dove c’è il 
rischio di scivolare, inciampare e cadere.
Stampa ad alta visibilità resistente e 
antistrappo. 25 panni in comodo dispenser 
da appendere a parete. 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Potere assorbente 14 lt. 
Box 5 confezioni da 25 panni

ARTICOLO
PANNO ASSORBENTE 
ALTA VISIBILITÀ IN 
DISPENSER

CODICE DESCRIZIONE POTERE ASSORBENTE LT

ASU75T PANNO ALTA VISIBILITÀ ASSORBENTE X UNIV.41CMX46CM (100 PZ) 86

ASU70T PANNO ALTA VISIBILITÀ ASSORBENTE X UNIV. 41CMX46CM (200 PZ) 112

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
LINEA ASSORBENZA ALTA VISIBILITÀ
PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI

CARVELSRL
.COM



ASU1070T

DIMENSIONI
35x40 cm

Panni assorbenti ad alta visibilità in comodi blocchi a strappo. 
I panni sono pretagliati e forati con uno strato di TNT rinforzato.

Rotolo multiuso che combina l’assorbenza alla segnaletica di 
attenzione e pericolo. Ideale per zone a traffico elevato dove c’è il 
rischio di scivolare, inciampare e cadere. Stampa ad alta visibilità 
resistente e antistrappo.

ARTICOLO
PANNO ASSORBENTE 
ALTA VISIBILITÀ IN 
DISPENSER A STRAPPO

ARTICOLO
ROTOLO ASSORBENTE 
ALTA VISIBILITÀ

CODICE DESCRIZIONE POTERE
ASSORBENTE LT

PZ PER 
BOX

ASU1070T PANNI ASSORBENTI  
ALTA VISIBILITÀ 35X40 CM 79

10 
BLOCCHI 

DA 20 
FOGLI

CODICE DESCRIZIONE POTERE
ASSORBENTE LT

ASU90T
ROTOLO ALTA VISIBILITÀ  

ASSORBENTE X UNIV.
81CMX46MT

173

ASU95T
ROTOLO ALTA VISIBILITÀ  

ASSORBENTE X UNIV. 
81CMX91MT

224

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI

PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI
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DIMENSIONI
86cmx30mt

ARTICOLO
ROTOLO ASSORBENTE 
CARRABILE ADESIVO

I tappeti CARRABILI Slipfyter™ sono una soluzione semplice  
e durevole per combattere scivolamenti, inciampi e cadute in 
diversi luoghi. 
I tappeti resistono al traffico pesante di pedoni e veicoli, compresi 
i carrelli elevatori. Lo strato inferiore si attacca al suolo grazie 
alla tecnologia di adesione. È sufficiente staccare i tappeti e 
riposizionarli secondo le necessità. 
Il resistente strato superiore può essere aspirato, spazzato con una 
scopa o passato con uno straccio, per rimanere in uso più a lungo. 
Facile da usare: stendete una copertura continua per gli 
ingressi e i passaggi pedonali, senza spazi vuoti o increspature o 
sovrapposizioni che possono costituire un rischio di scivolamento, 
inciampo o caduta. 
Assorbe un'ampia varietà di macchie di olio e acqua.
Ideale per creare camminamenti sicuri e da applicare a bordo 
macchina con presenza di trafilamenti di olio.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Capacità minima assorbente 79,5 lt.

ASU097GRY

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI
PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI

CARVELSRL
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Prodotti della serie chimica sono progettati per assorbire 
in caso di fuoriuscite accidentali di sostanze acide, liquidi 
tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere. 
Limitano notevolmente l’evaporazione dei prodotti 
trattati ed hanno un forte potere assorbente. 
Sono tra i pochi prodotti al mondo in grado di assorbire 
acido fluoridrico. 
Assorbitori ideali in presenza di forte aggressività chimica. 
Sono trattati in superficie con tensioattivi che ne limitano 
notevolmente la fuoriuscita di vapori. 

Creati nelle diverse versioni panni, rotoli, cuscini e calze 
per ogni differente utilizzo. 
Sono prodotti statici per facilitare la manipolazione di 
liquidi infiammabili. 
Confezionati in resistenti e comode scatole dispenser. 
Ideali per l’utilizzo nell’industria chimica, laboratori 
d’analisi, ospedali e aree di stoccaggio chimico sia sui 
pavimenti che in altre superfici, rendendo il luogo di 
lavoro pulito e sicuro.

ARTICOLO
PANNI 
ASSORBITORI

ARTICOLO
CUSCINI 
ASSORBITORI

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI 
PER BOX

POTERE
ASSORBENTE

LT PER BOX

QUALITÀ
IMBALLO

FORATO PRE-TAGLIATO

ASC028 30X30 100 41 NO SI SCATOLA

ASC029 41X46 100 144 SI SI SCATOLA 
DISPENSER

ASC040 41X46 200 163 SI SI SCATOLA 
DISPENSER

CODICE DIMENSIONI
IN CM

PEZZI 
PER BOX

POTERE 
ASSORBENTE

LT PER BOX
IMBALLO

ASC030 25X25 20 57 SCATOLA

ASC031 46X46 10 78 SCATOLA

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
LINEA ASSORBENZA LIQUIDI CHIMICI

PER SOSTANZE CHIMICHE E DI ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI
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ARTICOLO
CALZE 
ASSORBITORI

ARTICOLO
ROTOLI 
ASSORBITORI

CODICE DIMENSIONI
IN CM (ØXH)

PEZZI 
PER BOX

POTERE ASSORBENTE
LT PER BOX IMBALLO

ASC032 7,6X122 15 85 SCATOLA

ASC032-40 7,6X122 40 220 SCATOLA

CODICE DIMENSIONI
IN CM (ØXH)

PEZZI 
PER BOX

POTERE ASSORBENTE
LT PER BOX IMBALLO

ASC034 81X4500 1 228 IN POLIETILENE

ASC035 41X4500 2 228 SCATOLA 
DISPENSER

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
LINEA ASSORBENZA LIQUIDI CHIMICI
PER SOSTANZE CHIMICHE E DI ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI
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.COM



ARTICOLO
DISPENSER 
PORTA ROTOLO

ARTICOLO
CARTELLO 
SEGNALETICO KIT
ANTISVERSAMENTO

Adatto a tutti i rotoli assorbenti.
Robusta realizzazione in acciaio verniciato 
con accessorio che agevola lo strappo e 
l’utilizzo del materiale assorbente.

Cartello segnaletico per indicare la 
presenza di materiale assorbente all’interno 
dell’azienda.

Robusta struttura in metallo con vano porta 
rotolo, dispenser per panni, scomparto 
inferiore per polveri assorbenti. Mensole 
laterali per eventuali flaconi detergenti.  
Fori per fissaggio a parete. 
CONTENUTO
100 panni 41x46 cm
1 rotolo forato pretagliato 41 cm x 46 mt
2 sacchi 20 kg.  polvere assorbente
White-sorb

DIMENSIONI
500x500x150 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
250x310 mm  
(LxH)

ARTICOLO
SPILL STATION

DIS101
STAZIONE 
DISPENSER VUOTA

CRR101
CARRELLATURA 
OPZIONALE 
PER STAZIONE 
DISPENSER + 
MANIGLIA

CRR102
CARRELLATURA PER 
DISPENSER 4 RUOTE 
GIREVOLI DI CUI 2 
FRENATE

CRT011

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MIN IN LT

KIT101O OLI 260

KIT101U UNIVERSALI 250

KIT101C CHIMICI 246

CODICE UTILIZZO MISURE

PTR081 PER ROTOLI 
81CMX46MT 900X600X1000 MM

PTR041 PER ROTOLI 
41CMX46MT 500X600X1000 MM

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
STAZIONE DISPENSER PER MATERIALE ASSORBENTE
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Kit assorbente in armadio metallico 
carrellato con maniglia realizzato in lamiera 
di acciaio al carbonio P02 , pretrattato con 
fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, 
verniciatura in epossipoliestere colore 
GIALLO RAL1021 e cottura in galleria 
termica 180°. Dotato di ripiani regolabili 
in altezza, 2 ruote in gomma posteriori, 
maniglia per facilitare il posizionamento, 
serratura ergonomica in plastica e alluminio 
con doppia chiave completa di chiusura ad 
asta con carter copri aste antimanomissione.
CONTENUTO
1 rotolo assorbente 41cmx46mt
7 calze 7,6x122 cm 
2 cuscini 25x25 cm
1 sacco di granulare assorbente
1 kit scopino e paletta
1 paio di occhiali protettivi
1 paio guanti
5 sacchi per raccolta rifiuti

DIMENSIONI
580x460x1000 mm 
(LxPxH)

ARTICOLO
KIT ASSORBENTE 
DI EMERGENZA 
SVERSAMENTO 
IN ARMADIO 
CARRELLATO

CON MANUALE ISTRUZIONI
MANUALE
TECNICO

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO MIN 
IN LT

KIT04RO OLI 201

KIT04RU UNIVERSALI 175

KIT04RC CHIMICI 181

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
KIT PRONTO INTERVENTO
CONTENITORI POLIPROPILENE

CARVELSRL
.COM



Kit di pronto intervento in armadio pensile 
in polietilene ideato per soddisfare le 
problematiche di disinquinamento. 
CONTENUTO
25 panni 41X46 cm
5 calze ø 7,6x122 cm
2 cuscini 25x25 cm
1 kit scopino e paletta
2 sacchi smaltimento
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Peso 7,2 kg. 
Materiale polipropilene (PP), nylon, PVC, 
policarbonato

Kit di pronto intervento in contenitore 
polietilene alta resistenza ideato 
per soddisfare le problematiche di 
disinquinamento. 
CONTENUTO
75 panni 41X46 cm
6 calze ø 7,6x122 cm
1 sacco di granulare assorbente
2 guanti
3 sacchi smaltimento
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Peso 6,3 kg. 
Capacità contenitore 108 lt. 
Materiale polipropilene, nylon

IN CONTENITORE 
POLIETILENE ALTA 
RESISTENZA
DIMENSIONI
650x500x570 mm 
(LxPxH)

IN ARMADIO PENSILE 
IN POLIETILENE
DIMENSIONI
616x270x735 mm 
(LxPxH)

ARTICOLO
KIT ASSORBENZA

ARTICOLO
KIT ASSORBENZA

CON MANUALE ISTRUZIONI
MANUALE
TECNICO

CON MANUALE ISTRUZIONI
MANUALE
TECNICO

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
KIT PRONTO INTERVENTO

CONTENITORI POLIPROPILENE
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POSSIBILITÀ VERSIONE CON 
RUOTE

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO MIN 
IN LT

KIT160O OLI 109

KIT160U UNIVERSALI 98

KIT160C CHIMICI 110

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO MIN 
IN LT

KIT055O OLI 60

KIT050U UNIVERSALI 55

KIT055C CHIMICI 58



ARTICOLO
ARMADIO ALTO

DIMENSIONI
400x730x1600 mm 
(LxPxH)

CONTENUTO
50 panni 41x46 cm
200 panni 41x46 cm
16 cuscini 25x25 cm
10 calze ø 7.6x122 cm
6 kg.  polvere C-DUST
1 Kit Protec*
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche, 3 ripiani regolabili in altezza

Kit di pronto intervento in armadi di metallo ideati per 
le industrie, aziende di trasporti, aeroporti, ferrovie, vigili 
del fuoco, scali marittimi, autostrade, aziende per la 
nettezza urbana. Confezionati in modo da soddisfare le 
problematiche di disinquinamento. 

Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti 
la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono che 
vengano dislocati kit di pronto intervento per arginare ed 
assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi.

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MIN IN LT

KIT026O OLI 363

KIT026U UNIVERSALI 363

KIT026C CHIMICI 350

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
KIT PRONTO INTERVENTO
IN ARMADI DI METALLO

CARVELSRL
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ARTICOLO
ARMADIO ALTO

ARTICOLO
ARMADIO BASSO

DIMENSIONI
680x390x1665 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
680x390x880 mm 
(LxPxH)

CONTENUTO
200 panni 41x46 cm
8 cuscini 25x25 cm
10 cuscini 46x46 cm
10 calze ø 7,6x122 cm
1 sacco di granulare assorbente
1 Kit Protec*
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche, 4 ripiani

CONTENUTO
 100 panni 41x46
4 cuscini 46x46 cm
6 calze ø 7.6x122 cm
1 Kit Protec*
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche, 2 ripiani

Kit pronto intervento, contenuto in armadio di PP, adatti 
per industrie, aziende di trasporto, aeroporti, ferrovie, 
vigili del fuoco, scali marittimi, autostrade, aziende per la 
nettezza urbana etc. 
Confezionati in modo da soddisfare le problematiche di 
disinquinamento. 

Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti 
la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono che 
vengano dislocati kit di pronto intervento per arginare ed 
assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi.
Armadio per kit componibile in polietilene colore grigio, 
maniglie luchettabili, ante cieche, ripiani regolabili.

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MIN IN LT

KIT003O OLI 297

KIT003U UNIVERSALI 345

KIT003C CHIMICI 385

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MIN IN LT

KIT004O OLI 133

KIT004U UNIVERSALI 158

KIT004C CHIMICI 146

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
KIT PRONTO INTERVENTO

IN ARMADI DI PLASTICA
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DIMENSIONI
58x73,5x106,5 cm 
(LxPxH)

CONTENUTO
150 panni 41x46 cm
8 cuscini 46x46 cm
12 calze ø 7.6x122 cm
1 Kit Protec*

ARTICOLO
CONTENITORE 
DA 120 LT

ARTICOLO
CONTENITORE 
DA 240 LT

DIMENSIONI
48x56x93,5 cm  
(LxPxH)

CONTENUTO
50 panni 41x46 cm
6 cuscini 46x46 cm
12 calze ø 7.6x122 cm
1 Kit Protec*

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MIN IN LT

KIT120O OLI 124

KIT120U UNIVERSALI 158

KIT120C CHIMICI 186

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MIN IN LT

KIT240O OLI 226

KIT240U UNIVERSALI 265

KIT240C CHIMICI 346

1 paio di guanti in neoprene - 1 mascherina protettiva - 1 paio di occhiali protettivi - 3 sacchi smaltimento - 1 tuta in Tyvek- 2 
flaconi di soluzione fisiologica + 2 tappi doccia lavaggio oculare - 1 valigetta kit ustioni

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
KIT PRONTO INTERVENTO
CARRELLATO

CARVELSRL
.COM

IL COLORE DEL BIDONE È 
"PURAMENTE INDICATIVO"

IL COLORE DEL BIDONE È 
"PURAMENTE INDICATIVO"



1 paio di guanti in neoprene - 1 mascherina protettiva - 1 paio di occhiali protettivi - 3 sacchi smaltimento - 1 tuta in Tyvek- 2 
flaconi di soluzione fisiologica + 2 tappi doccia lavaggio oculare - 1 valigetta kit ustioni

ARTICOLO
CONTENITORE 
DA 360LT

ARTICOLO
KIT SPECIFICO PER 
ASSORBIMENTO 
PER OLI, CHIMICI E 
UNIVERSALI

DIMENSIONI
62,5x86x109,6 cm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
100x70x65 cm  
(LxPxH)

CONTENUTO
200 panni 41x46 cm
12 cuscini 46x46 cm
1 sacco multisorb-c
12 calze ø 7.6x122 cm
1 Kit Protec*

Kit in contenitore carrellato da 285 lt. in 
polietilene, con ampia vasca, completo di 
coperchio e sovrapponibile.
CONTENUTO
70 panni 41x46 cm 
3 cuscini 46x46 cm 
3 cuscini 25x25 cm 
12 calze ø 7,6x122 cm 
1 Kit Protec*

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MIN IN LT

KIT360O OLI 337

KIT360U UNIVERSALI 348

KIT360C CHIMICI 449

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MIN IN LT

PESO 
IN KG

KIT043O OLI 149 30 CA

KIT044U UNIVERSALI 153 30 CA

KIT045C CHIMICI 200 30 CA

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
KIT PRONTO INTERVENTO CARRELLATO

KIT EMERGENZA SPECIFICI PER ASSORBIMENTO LIQUIDI UNIVERSALI
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IL COLORE DEL BIDONE È 
"PURAMENTE INDICATIVO"



Kit in contenitore cilindrico di polietilene  
60 litri per liquidi universali a tenuta stagna. 
Chiusura con fascione metallico zincato. 
CONTENUTO
20 panni 41x46 cm
4 cuscini 46x46 cm
5 calze ø 7,6x122 cm
1 Kit Protec*

ARTICOLO
KIT EMERGENZA

IN CONTENITORE DA 
60 LT

ARTICOLO
KIT D.P.I. PER 
EMERGANZA USTIONI 
E RISCHI OCULARI

KIT PROTEC

1 paio di guanti in neoprene - 1 mascherina protettiva - 1 paio di guanti protettivi - 3 sacchi smaltimento - 1 tuta in Tyvek- 2 
flaconi di soluzione fisiologica + 2 tappi doccia lavaggio oculare - 1 valigetta kit ustioni.

CODICE ASSORBIMENTO 
MINIMO KIT IN LT

PESO 
IN KG

DIMENSIONI 
IN CM (ØXH)

KIT045U 70 8 CA 41X63

CONTENUTO
1 paio di guanti neoprene 
1 mascherina di protezione FFP2 
1 paio occhiali di protezione 
3 sacchi smaltimento
1 tuta protettiva
2 flaconi soluzione fisiologica
+ 2 tappi doccia per lavaggio oculare
1 kit ustioni

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
KIT PRONTO INTERVENTO
KIT EMERGENZA SPECIFICI PER ASSORBIMENTO OLI E LIQUIDI UNIVERSALI

CARVELSRL
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ARTICOLO
KIT PER OLI

ARTICOLO
KIT PER OLI

ARTICOLO
KIT PER OLI

ARTICOLO
KIT PER OLI

IN CONTENITORE 
DA 30 LT

IN CONTENITORE 
DA 60 LT

IN CONTENITORE 
DA 120 LT

IN CONTENITORE 
DA 220 LT

CONTENUTO
20 panni 41x46 cm
4 calze ø 7,6X122 cm
1 Kit Protec*

CONTENUTO
30 panni 41x46 cm
4 cuscini 46x46 cm
5 calze ø 7,6X122 cm
1 Kit Protec*

CONTENUTO
100 panni 41x46 cm
2 calze ø 13X300 cm
1 paio di occhiali protettivi
1 paio di guanti protettivi
1 Kit Protec*

CONTENUTO
100 panni 41x46 cm
4 calze ø 13X300 cm
1 paio di occhiali protettivi
1 paio di guanti protettivi
1 Kit Protec*

CODICE ASSORBIMENTO 
MINIMO KIT IN LT

PESO 
IN KG

DIMENSIONI 
IN CM (ØXH)

KIT030O 31 5 CA 32X51

CODICE ASSORBIMENTO 
MINIMO KIT IN LT

PESO 
IN KG

DIMENSIONI 
IN CM (ØXH)

KIT060O 69 7 CA 41X63

CODICE ASSORBIMENTO 
MINIMO KIT IN LT

PESO 
IN KG

DIMENSIONI 
IN CM (ØXH)

KIT110O 149 12 CA 32X51

CODICE ASSORBIMENTO 
MINIMO KIT IN LT

PESO 
IN KG

DIMENSIONI 
IN CM (ØXH)

KIT220O 213 20 CA 58X93,5

OMOLOGATO 
ONU, ADR, RID, 
ANTI UV

OMOLOGATO 
ONU, ADR, RID, 
ANTI UV

OMOLOGATO 
ONU, ADR, RID, 
ANTI UV

OMOLOGATO 
ONU, ADR, RID, 
ANTI UV

IN FUSTO DI POLIETILENE A TENUTA STAGNA DA LITRI 30, 60, 110, 220. CHIUSURA CON FASCIONE 
METALLICO ZINCATO ANTICORROSIONE OMOLOGAZIONE ONU

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
KIT A TENUTA STAGNA

SPECIFICO PER ASSORBIMENTO OLI E DERIVATI DAL PETROLIO ANCHE IN 
ACQUA IN CONTENITORI OMOLOGATI ONU, ADR, RID, ANTI UV
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ARTICOLO
KIT IN BORSA SMART

ARTICOLO
KIT IN VALIGETTA

KIT BORSA NYLON CON TRACOLLA E 
FINESTRA TRASPARENTE IN PVC
CONTENUTO
15 panni 41x51 cm
2 calze ø 7,8x122 cm
1 paio di guanti in nitrile
1 paio di occhiali protettivi
1 sacco per smaltimento rifiuti

KIT VALIGETTA IN PPA ANTIURTO
CONTENUTO
15 panni 41x46 cm
2 calze ø 7,6x122 cm
2 cuscini 25x25 cm
1 paio di guanti in nitrile
1 paio di occhiali protettivi
2 sacchi per smaltimento rifiuti

KIT SPECIFICI PER ASSORBIMENTO OLI E DERIVATI DA PETROLIO ANCHE IN ACQUA, PER LIQUIDI 
CHIMICI ED UNIVERSALI

Kit di emergenza, facilmente adattabili alle cabine dei 
mezzi di trasporto, con contenuti destinati per rispondere 

alle normative, riguardanti la sicurezza dei trasporti di 
materiale pericoloso.

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MINIMO KIT IN LT

KIT020O OLI 20

KIT021U UNIVERSALI 21

KIT022C CHIMICI 23

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MINIMO KIT IN LT

KIT035O OLI 23

KIT039U UNIVERSALI 25

KIT035C CHIMICI 28

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
KIT PRONTO INTERVENTO
KIT SPECIFICI IN BORSA E VALIGETTA

CARVELSRL
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KIT BORSA NYLON CON TRACOLLA E 
FINESTRA TRASPARENTE IN PVC
CONTENUTO
25 panni 41x46 cm
2 calze ø 7,6x122 cm
2 cuscini 25x25 cm
1 paio di guanti in nitrile
1 paio di occhiali protettivi
2 sacchi per smaltimento rifiuti

BORSONE POLIESTERE CON 2 MANIGLIE 
E TRACOLLA DI TRASPORTO DOTATA DI 
SCOMPARTI CON CHIUSURA A CERNIERA.
CONTENUTO
50 panni 41x46 cm
4 calze ø 7,6x122 cm
6 cuscini 25x25 cm
3,5 kg.  c-dust in polvere
1 paio di guanti in nitrile
1 paio di occhiali protettivi
2 sacchi per smaltimento rifiuti

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MINIMO KIT IN LT

KIT034O OLI 31

KIT043U UNIVERSALI 38

KIT043C CHIMICI 42

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MINIMO KIT IN LT

KIT033O OLI 71

KIT037U UNIVERSALI 76

KIT037C CHIMICI 79

ARTICOLO
KIT IN BORSA PLUS

ARTICOLO
KIT IN BORSA MAXI

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
KIT PRONTO INTERVENTO

KIT SPECIFICI IN BORSA E VALIGETTA
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ARTICOLO
CAVALLETTO 
SEGNALETICO

ARTICOLO
KIT 
EMERGENZA 
SVERSAMENTO 
IN SACCA

ARTICOLO
PALA 
ANTISCINTILLA

CDS001

PAL001

UNIVERSALE IN PP BIFACCIALE

PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
Kit di pronto intervento in borsa di polietilene. 
Kit di emergenza facilmente adattabile alle 
cabine dei mezzi di trasporto con contenuto 
destinato per rispondere alle urgenze 
di sicurezza dei trasporti di materiale 
pericoloso.
CONTENUTO
Panni 41x46 cm
Calze ø 7,6x122 cm
In quantità necessaria per l’assorbimento 
minimo di diverse tipologie di sostanze 
inquinanti.

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MINIMO KIT IN LT

KIT020OSM OLI 20

KIT020USM UNIVERSALI 20

KIT020CSM CHIMICI 20

CODICE UTILIZZO ASSORBIMENTO 
MINIMO KIT IN LT

KIT050OSM OLI 50

KIT050USM UNIVERSALI 50

KIT050CSM CHIMICI 50

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
KIT PRONTO INTERVENTO ADR
KIT SPECIFICI A NORMA ADR PER AUTOTRASPORTI

CARVELSRL
.COM



GREEN-MAT è un tappeto realizzato da Carvel S.r.l. in tecnopolimero indispensabile per la protezione preventiva di 
tombini e grigliati, nell’ottica del contenimento dei danni ambientali e quindi di tutela ambientale evitando così azioni 
di recupero e risparmiando costi elevati di bonifiche ambientali. In caso di sversamenti accidentali di liquidi inquinanti 
e pericolosi sarà sufficiente posizionare il tappeto GREEN-MAT sul tombino. La sua funzione è quella di contenere i 
danni ambientali derivanti da sversamenti accidentali di liquidi pericolosi, inquinanti, idrocarburi, oli e chimici.
Ha ottime caratteristiche di aderenza anche su superfici imperfette grazie al materiale flessibile di realizzo.  
Per ripristinare le caratteristiche originali del tappeto GREEN-MAT dopo l’uso sarà sufficiente lavarlo con acqua e 
un comune detergente.
È fondamentale in un’ottica preventiva, individuare le aree interne od esterne all’azienda, dove sono presenti tombini 
e realizzare dei presidi fissi in cui stoccare i tappeti GREEN-MAT da utilizzare in caso di emergenze ambientali. 
Come per la corretta prevenzione incendi è ormai consueto trovare estintori distribuiti nei locali delle aziende, 
sarebbe altrettanto corretto che GREEN-MAT fosse utilizzato come l’estintore ambientale e posizionato dove il 
rischio inquinamento è più probabile.

GREEN-MAT IL TAPPETO COPRITOMBINO PER LA PROTEZIONE E LA SICUREZZA AMBIENTALE

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
TAPPETI COPRITOMBINO  

E DIGHE DI SBARRAMENTO
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ISTRUZIONI D’USO
Assicurarsi che le dimensioni del copritombino siano idonee, più grandi di quelle del tombino di 8-10 cm per lato. 
Rimuovere tutto il materiale di scarto attorno allo scarico che volete coprire. Successivamente togliete il film di 
protezione dal tappeto facendo attenzione a conservarlo per un successivo riutilizzo. Posate il tappeto con la parte 
appiccicosa verso il basso sulla grata e calpestatene il perimetro. Dopo l‘uso lavate il tappeto con acqua e sapone o 
detergente. Quando il film protettivo è asciugato va riavvolto e rimesso nella confezione per un successivo utilizzo. 
Basse temperature ambientali riducono la flessibilità e la conservazione del tappeto, mai conservare a temperature 
superiori ai 45°C o inferiori a -5°C. Se il tappeto viene a contatto con sostanze pericolose seguire sempre le istruzioni 
rilasciate dalle autorità locali in termine di regolamento di smaltimento e decontaminazione di rifiuti speciali-tossici. 
In caso di estremo bisogno il tappeto è utilizzabile anche per materiali dichiarati non idonei per contatto, vedi lista 
allegata, per un breve periodo variabile a seconda delle concentrazioni presenti (effettuate dei test al riguardo).  
Prima del riutilizzo accertarsi delle condizioni del tappeto. Eventualmente smaltirlo secondo regole locali.
NOTE IMPORTANTI
•	Più efficiente su superfici lisce.
•	Alcune sostanze chimiche possono danneggiare questo prodotto. Vedere la tabella di compatibilità chimica.
•	Se questo prodotto viene utilizzato per fermare la fuoriuscita di liquidi incompatibili, deve essere smaltito  
	 con altro materiale di risposta alle fuoriuscite.
•	Non conservare in condizioni di elevata umidità o dove le temperature superano i 47°C.  
	 Questo prodotto può essere utilizzato in qualsiasi tipo di condizione solo per alcune ore.
NOTA
A causa della natura del poliuretano più morbido, le proprietà fisiche di questo prodotto possono cambiare nel tempo 
a causa della sua esposizione a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità e radiazioni UV.
La durata tipica del prodotto è di 5 anni.
Si prega di ispezionare il prodotto regolarmente per assicurarsi che sia in uno stato utilizzabile.

ARTICOLO
TAPPETO 
COPRITOMBINO

CODICE DIMENSIONI 
IN CM (LXPXH)

SPESSORE
IN CM PZ PER BOX IMBALLO

TGM001
46X46

1,3

1

CARTONE 
E SACCO IN 

POLIETILENE 
CON FORI DI 

APPENDIMENTO

TGM001/8 0,8

TGM002
61X61

1,3

TGM002/8 0,8

TGM003 91X91 1,3

TGM004 120X120 1,3

RISPONDENTE A REGOLAMENTO ADR

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
TAPPETI COPRITOMBINO  
E DIGHE DI SBARRAMENTO
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ARTICOLO
DIGA DI 
SBARRAMENTO

ARTICOLO
INSERTO 
FILTRANTE PER 
POZZETTO

Diga flessibile a forma di triangolo per arginare o deviare gli 
sversamenti accidentali senza assorbirli. Costruito in tecnopolimero 
gommoso resiste agli oli, idrocarburi ed alla maggior parte dei 
prodotti chimici. Aderisce perfettamente al pavimento. Dopo l’uso è 
sufficiente lavarlo ed è quindi pronto per essere riutilizzato. Colore ad 
alta visibilità. Riutilizzabile più volte.

L’inserto filtrante per pozzetto consente, tramite panno assorbente 
inserito all’interno e sostituibile, di separare l’acqua dagli idrocarburi in 
caso di piccoli sversamenti e trattenere piccoli solidi. 
Viene installato facilmente direttamente dentro il pozzetto esistente. 
Si specifica che in fase ordine sarà necessario verificare le corrette 
misure del vano interno del tombino dove appoggia il chiusino e 
l’altezza utile libera all’interno del canale di scarico.

CODICE TIPO LUNGHEZZA 
IN CM (LxPxH)

SEZIONE
IN CM (BxH)

PZ PER 
BOX IMBALLO

TRG001

APERTA
200 7X3,5

1 CARTONETRG002 300 10X5

TRG003 CHIUSA ø 40 5X4,5

CODICE DIMENSIONE 
IN CM (LxP)

IFP4040 40X40

IFP5050 50X50

IFP6060 60X60

DIGHE FLESSIBILI A SEZIONE TRIANGOLARE

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
TAPPETI COPRITOMBINO  

E DIGHE DI SBARRAMENTO
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ARTICOLO
BARRIERA DI 
CONTENIMENTO 
VERTICALE

ARTICOLO
BARRIERA PER 
ACQUE CALME

ARTICOLO
BARRIERA 
PERMANENTE

La barriera antinquinamento galleggiante è 
utilizzata per confinare le perdite di liquidi e 
rifiuti nocivi galleggianti ovunque è difficile il 
trasporto di barriere tradizionali. Viene fornita 
in moduli standard da 10 mt. di colore giallo. 
Ciascun modulo viene collocato in borsoni 
che ne facilitano la movimentazione.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Altezza: 45 cm
Parte emersa: 15 cm 
Parte immersa: 30 cm 
Peso: 1.5 kg/mt 
Moduli: 10 mt
Resis.Trazione: 5500 kg. 

La barriera antinquinamento galleggiante è 
utilizzata per l’impiego temporaneo in tratti 
ridossati a protezione delle aree costiere. 
Viene fornita in moduli standard da 10 mt. di 
colore giallo. Ciascun modulo viene collocato, 
per la movimentazione e il trasporto, in 
sacche. 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Altezza: 70 cm
Parte emersa: 24 cm
Parte immersa: 46 cm
Peso: 3 kg/mt 
Moduli: 10 mt
Resis.Trazione: 8500 kg. 

La barriera antinquinamento permanente è 
utilizzata per l’impiego fisso o temporaneo 
sia in acque protette che in mare aperto, 
ove è richiesta una grande riserva di spinta. 
Viene fornita in moduli standard da 10 mt. di 
colore giallo.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Altezza: 20-140 cm
Parte emersa: 10-30 cm
Parte immersa: 10-110 cm
Peso: 1-16 kg/mt
Moduli: 10 mt
Resis.Trazione: in funzione altezza

BGA045

BGA070

BGA140

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
DIGHE GALLEGGIANTI
BARRIERE DI CONTENIMENTO ANTINQUINAMENTO
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ARTICOLO
BARRIERA 
GONFIABILE

ARTICOLO
BARRIERA DA 
DRAGAGGIO

La barriera antinquinamento gonfiabile, costruita con PVC a tenuta 
d’aria utilizzato per la produzione dei gommoni, viene usata quando lo 
spazio di stoccaggio è limitato ed è necessaria grande riserva di spinta. 
Viene fornita in moduli standard da 10 o 25 mt. Ciascun modulo viene 
collocato, per la movimentazione e il trasporto, su pallet.

La barriera antinquinamento è utilizzata per limitare e contenere 
i fanghi, e gli eventuali inquinanti, che le operazioni di scavo o 
dragaggio potrebbero sollevare dal fondo. SCB viene fornita in 
moduli standard da 10 mt. di lunghezza. Questo modello può essere 
realizzato con parti immerse che partono da un minimo di 1,5 mt. fino 
ad arrivare ad una profondità di 15 mt.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE *
Altezza: 1,5-15,4 mt
Parte emersa: 39 cm
Parte immersa: 1,1-15 mt
Peso: a partire da 10 kg/mt
Moduli: 10 mt
Resis.Trazione: in funzione altezza

CODICE ALTEZZA
TOTALE MM

PARTE
EMERSA 

MM

PARTE 
IMMERSA PESO KG LUNGHEZZA 

MT

BGA041 41 20 21 2,5 / M 10 

BGA061 61 30 31 3 / M 10 

BGA081 81 40 41 3,5 / M 10

BGA154

DATI TECNICI RIPORTATI SONO SOLO INDICATIVI IN QUANTO SU RICHIESTA POSSONO ESSERE OTTIMIZZATI SECONDO LE 
ESIGENZE TECNICO-OPERATIVE.

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
DIGHE GALLEGGIANTI

BARRIERE DI CONTENIMENTO ANTINQUINAMENTO
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/ 01
La presenza di tappetini ergonomici sul 
posto di lavoro (nel caso di attività svolte 
in piedi) contribuisce positivamente alla 
sicurezza sul lavoro e al benessere del 
lavoratore.

/ 02
Disturbi acuti si sviluppano come 
conseguenza di mansioni svolte 
prevalentemente in piedi per periodi di 
tempo prolungati e possono condurre a 
patologie croniche.

DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI 
(DMS)
Secondo le statistiche relative alle giornate 
di assenza dal lavoro per malattia, i 
DMS e i disturbi del sistema connettivo 
rappresentano da anni la causa più ricorrente 
di congedo (tra il 25% e il 30 % delle giornate 
lavorative perse). I disturbi muscoloscheletrici 
(DMS) indicano una serie di sindromi 
differenti, tra cui patologie dorsali, ernie 
del disco, lesioni muscolari o dei tessuti, 
ma anche artrosi o infiammazioni delle 
articolazioni. Anche danni vascolari possono 
essere una conseguenza di carichi di lavoro 
asimmetrici. (Fonte: http://www dguv.de/)

SINTOMI

/ 03
In caso di attività svolte in piedi, la pressione 
maggiore è esercitata su piedi, gambe e 
schiena. Nel lungo periodo, le articolazioni 
si irrigidiscono, i muscoli si induriscono, le 
gambe si gonfiano, la ridotta contrazione 
muscolare si ripercuote sull’ apparato 
circolatorio e la circolazione stessa rallenta..

/ 04
La patologia più conosciuta e anche più 
diffusa è rappresentata dalle vene varicose, 
seguite da patologie dorsali.

COME AGISCONO I TAPPETI 
ERGONOMICI INDUSTRIALI? 
I tappetini di lavoro industriali ammortizzano 
il contatto con superfici dure (pavimenti 
in cemento), sollecitano un maggiore 
movimento e distribuiscono la pressione 
su una superficie più ampia. Il corpo è 
costretto ad adattarsi alla superficie morbida 
ed elastica e resta perciò in costante 
movimento. In questo modo muscoli e 
vene restano attivi. Sintomi di affaticamento 
e conseguenti disturbi vengono ridotti 
sensibilmente.

STUDI SCIENTIFICI RELATIVI AI TAPPETINI 
ERGONOMICI
Nel quadro di un progetto di studio in collaborazione 
con l’Università di Loughborourgh, COBA ha potuto 
comprovare la funzione e l’efficacia dei tappetini 
ergonomici.
Diversi tappetini industriali sono stati testati da soggetti 
indipendenti nel corso di attività in piedi su pavimenti duri 
in cemento. Sono emersi valori rilevati oggettivi così come 
soggettivi. Tra i dati oggettivi sono da menzionarsi l’analisi 
di infrarossi termici, lo sviluppo della temperatura corporea 
e della circonferenza del polpaccio. Per quanto riguarda i 
dati soggettivi sono state rilevate le sensazioni individuali e 
le prestazioni cognitive dei soggetti. Lo studio condotto ha 
dimostrato la significativa utilità dei tappetini ergonomici.

STATISTICHE
La durata media dei congedi per malattia nel 2011 si 
attestava intorno ai 12,6 giorni per lavoratore.
Questo porta a 460,6 milioni di giornate di lavoro perse per 
36,6 milioni di lavoratori.
Dato un tale volume di congedi per malattia, l’Istituto 
Federale per la Sicurezza e la Salute sul lavoro stimaperdite 
di produzione pari a 46 miliardi di euro, ovvero una perdita 
in termini di valore aggiunto lordo pari a 80 miliardi di euro.
Per quanto riguarda i DMS emergono i seguenti dati: 99,7 
milioni di giornate di congedo per malattia, il 21,7% dei 
congedi totali
Questo si traduce in 10 miliardi in termini di costi derivanti dalla 
perdita di produttività, lo 0,4% del reddito nazionale lordo.
(Fonte: Rapporto sulla sicurezza e la salute sul posto di 
lavoro, 2011)

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
TAPPETI ANTIFATICA 
E ANTISCIVOLAMENTO
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LE PIÙ FREQUENTI CAUSE DI
CADUTA SUL LAVORO SONO:

Attenzione insufficiente

Posto di lavoro o pavimento umido o sporco

Ostacoli quali cavi o materiale di imballaggio

Disattenzione

Luce

Vizi di costruzione

CONSEGUENZE

COSTI AGGIUNTIVI

PERDITE IN TERMINI 
DI PRODUTTIVITÀ E DI 
PERSONALE

LE CASSE INFORTUNI DESTINANO CIRCA 

300 MILIONI DI EURO 

PER LE CONSEGUENZE DEGLI INFORTUNI

OGNI GIORNO CIRCA 
1.000 PERSONE 
INCIAMPANO E 

CADONO DURANTE 
L’ORARIO DI 

LAVORO

CIRCA LA METÀ 
DELLE PENSIONI 
PER INVALIDITÀ 
PROFESSIONALE 
DERIVANTI DA 
INFORTUNIO HANNO 
AVUTO COME ORIGINE 
UNA CADUTA.

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
PERICOLO DI SCIVOLAMENTO

SUL POSTO DI LAVORO
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ARTICOLO
TAPPETO ANTIFATICA 
MODULARE PIENO

Tappeto antifatica modulare pieno GR (TAF001) o NBR (TAF002). Superficie solida, ideale per traffico pedonale 
e carrelli. Piastrelle da 90x90 cm, facili da montare, con sistema di incastro positivo. Connessioni sicure, design 
leggero e flessibile, manutenzione semplice. Resistenza chimica elevata.

TAPPETI ANTIFATICA: alleviano l'affaticamento e il 
malessere di chi sta in piedi su superfici dure. Prevengono 
dolori alle gambe, alla schiena e alle articolazioni, 
stimolando la circolazione e diminuendo la pressione. 
Sono fatti di materiali diversi, con comfort e supporto 
variabili. Ci sono due tipi principali: con fori e senza fori. 
I tappeti con fori sono per ambienti bagnati o umidi, 
dove ci sono liquidi sul pavimento. I fori li fanno scolare, 
riducendo il pericolo di scivolare. I tappeti senza fori sono 
per ambienti asciutti. L'uso dei tappeti antifatica nei luoghi 

di lavoro migliora il comfort dei dipendenti e rispetta le 
normative di sicurezza. Riducono il rischio di infortuni da 
affaticamento muscolare e migliorano la conformità alle 
norme sulla salute e sicurezza. Sono parte di programmi 
di gestione del rischio e di best practice per la salute e il 
benessere dei lavoratori.
In conclusione, i tappeti antifatica sono una soluzione 
affidabile per la sicurezza e il comfort dei lavoratori in vari 
ambienti. Forniamo prodotti di alta qualità che soddisfano 
le esigenze dei clienti.

CODICE DIMENSIONI IN CM 
(LXH)

SPESSORE 
IN MM DESCRIZIONE

TAF001 90X90 16 TAPPETO ANTIFATICA MODULARE PIENO GR

TAF002 90X90 16 TAPPETO ANTIFATICA MODULARE PIENO NBR

TBG001F

-

CORNICE FEMMINA DI COLORE GIALLO

TBG001M CORNICE MASCHIO DI COLORE GIALLO

CORNER CONFEZIONE CON QUATTRO ANGOLARI

TAPPETI ANTIFATICA PER L'INDUSTRIA: materiali robusti e resistenti, dimensioni e forme diverse, sicurezza 
e comfort. Disponibili con fori o senza fori, in gomma (GR) o gomma nitrilica (NBR). La gomma nitrilica (NBR) resiste agli oli 
e ai grassi.

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
TAPPETI ANTIFATICA
SISTEMI ERGONOMICI PER I VARI AMBITI LAVORATIVI
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ARTICOLO
TAPPETO ANTIFATICA MODULARE FORATO

ARTICOLO
TAPPETO ANTIFATICA FORATO

Le nostre piastrelle di gomma TAF001G e TAF002G offrono resistenza e comfort in vari ambienti. Sono facili da 
montare e da rimuovere grazie al sistema di incastro positivo che garantisce una connessione sicura. Sono ideali 
per aree con acqua o sostanze chimiche, in quanto il composto in gomma naturale o nitrilica offre una protezione 
elevata. Con le nostre piastrelle, potrai aumentare la produttività e la sicurezza del tuo personale, riducendo i 
tempi di installazione e i rischi di scivolamenti.

Tappeti in gomma con design leggero e bordi smussati. Economici, per aree umide o asciutte, facili da pulire. 
TAR002 adatto per ambienti con fluidi di taglio.

CODICE DIMENSIONI IN CM 
(LXH)

SPESSORE 
IN MM DESCRIZIONE

TAF001G 90X90 16 TAPPETO ANTIFATICA MODULARE FORATO GR

TAF002G 90X90 16 TAPPETO ANTIFATICA MODULARE FORATO NBR

TBG001F

-

CORNICE FEMMINA DI COLORE GIALLO

TBG001M CORNICE MASCHIO DI COLORE GIALLO

CORNER CONFEZIONE CON QUATTRO ANGOLARI

CODICE DIMENSIONI IN CM 
(LXH)

SPESSORE 
IN MM DESCRIZIONE

TAR001 90X150 13 TAPPETO ANTIFATICA FORATO

TAR002 90X300 13 TAPPETO ANTIFATICA FORATO

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
TAPPETI ANTIFATICA

SISTEMI ERGONOMICI PER I VARI AMBITI LAVORATIVI
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ARTICOLO
TAPPETO LINEA TAS

ARTICOLO
TAPPETO LINEA TAO

La linea TAS è popolare per qualità e aspetto. I tappeti hanno imbottitura in schiuma PVC antifatica, resistente a 
chimici e abrasioni. Usati in ambienti asciutti, con bordi gialli di sicurezza.

La linea TAO offre tappeti antifatica  
in spugna di PVC soffiato, morbidi, 
economici e pratici.

CODICE DIMENSIONI IN CM 
(LXH)

SPESSORE 
IN MM DESCRIZIONE

TAS609 60X90 14,3 TAPPETO ANTIFATICA ANTISCIVOLO GIALLO/NERO

TAS915 90X150 14,3 TAPPETO ANTIFATICA ANTISCIVOLO GIALLO/NERO

TAS903 90X300 14,3 TAPPETO ANTIFATICA ANTISCIVOLO GIALLO/NERO

TAS906 90X600 14,3 TAPPETO ANTIFATICA ANTISCIVOLO GIALLO/NERO

TAPPETI ANTIFATICA PER MAGAZZINO E LOGISTICA: migliorano sicurezza e comfort dei 
lavoratori. Sono robusti, resistenti, ergonomici e adattabili a varie aree.

CODICE DIMENSIONI IN CM 
(LXH)

SPESSORE 
IN MM DESCRIZIONE

TAO001 60X90 10 TAPPETO ANTIFATICA NERO

TAO002 90X150 10 TAPPETO ANTIFATICA NERO

TAO003 90X300 10 TAPPETO ANTIFATICA NERO

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
TAPPETI ANTIFATICA
SISTEMI ERGONOMICI PER I VARI AMBITI LAVORATIVI

CARVELSRL
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ARTICOLO
TAPPETO LINEA TAL

La linea TAL resiste a fluidi e olii vegetali, animali e di pesce. Ha superficie testurizzata e composto di gomma 
antimicrobico. Ideale per produzione e lavorazione alimentare e bevande.

TAPPETI ANTIFATICA PER ALIMENTARE: i tappeti antifatica autoclavabili per le industrie alimentari sono 
igienici e sicuri. Hanno fori per scolare i liquidi, resistono a batteri e oli, e hanno superficie ruvida e maniglie.

CODICE DIMENSIONI IN CM 
(LXH)

SPESSORE 
IN MM DESCRIZIONE

TAL001 75X90 13 TAPPETO ANTIFATICA ANTIMICROBICO

TAL002 75X150 13 TAPPETO ANTIFATICA ANTIMICROBICO

ARTICOLO
TAPPETO LINEA TAW

I tappeti TAW superano le stuoie antifatica tradizionali. Hanno superficie in gomma che respinge scintille e 
schegge di metallo. Imbottitura in spugna per resilienza e comfort. Bordo smussato e estremità schiacciate per 
sicurezza e riduzione del rischio di scivolamenti, inciampi e cadute.

TAPPETI ANTIFATICA PER SALDATURA: i tappeti antifatica per saldatura migliorano sicurezza e comfort 
dei lavoratori. Hanno materiali resistenti a calore e scintille, per ambienti di saldatura. Preveniscono problemi alle gambe, 
alla schiena e alle articolazioni. Disponibili in diverse dimensioni e forme. In gomma e spugna di nitrile per supporto 
ergonomico. Per aree con punto di accensione oltre i 260 °C.

CODICE DIMENSIONI IN CM 
(LXH)

SPESSORE 
IN MM DESCRIZIONE

TAW001 60X90 17,5 TAPPETO ANTIFATICA PER SALDATURA

TAW002 90X150 17,5 TAPPETO ANTIFATICA PER SALDATURA

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE
TAPPETI ANTIFATICA

SISTEMI ERGONOMICI PER I VARI AMBITI LAVORATIVI
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Tappeto decontaminante battericida in politene adesivo a bassa 
densità (LDPE), la migliore soluzione per garantire la massima igiene 
al luogo di lavoro.
da applicare sui pavimenti (non richiede cornici) per la totale 
rimozione delle contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o 
ruote di carrelli, prima di entrare in aree pulite o sterili.
Dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio adesivo per 
aderire perfettamente a tutte le superfici pulite e asciutte.
Ogni tappetino dispone di 30 fogli.
Agente batteriostatico: acetato di etile.
Latex free.
Luoghi indicati per l’uso: ospedali (per ingressi di sale operatorie, 
reparti infettivi e altri ambienti a rischio), industrie farmaceutiche 
(come barriere nei punti di accesso a camere sterili), industrie 
alimentari (per una massima decontaminazione dei reparti di 
lavorazione cibi pronti, creme, gastronomia).

ARTICOLO 
TAPPETO 
DECONTAMINANTE

CODICE DIMENSIONI 
IN CM (LXP) 

SPESSORE
IN MICRON

PZ PER 
IMBALLO

STRATI 
PER 

TAPPETO
IMBALLO

TPT030 45X115 50(+/-10%) 8 30 SCATOLA

TPT031 90X115 50(+/-10%) 8 30 SCATOLA

ARTICOLO
TAPPETO LINEA TAE

La linea TAE in poliuretano dura cinque volte di più e ha ottima resilienza. 
È la linea più confortevole per ambienti asciutti e puliti.

TAPPETI ANTIFATICA PER LABORATORIO: i tappeti antifatica per laboratori migliorano sicurezza e comfort dei 
lavoratori. Sono resistenti, durevoli e prevengono problemi alle gambe e alla schiena. Sono in uretano, in varie dimensioni e forme.

CODICE DIMENSIONI IN CM 
(LXH)

SPESSORE 
IN MM DESCRIZIONE

TAE609 60X90 16 TAPPETO ANTIFATICA LABORATORIO

TAE915 90X150 16 TAPPETO ANTIFATICA LABORATORIO

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE 
TAPPETI ANTIFATICA
SISTEMI ERGONOMICI PER I VARI AMBITI LAVORATIVI

CARVELSRL
.COM
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ARTICOLO
ARM005BA

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm 
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
Appendiabiti parziale
3 ripiani (50 kg.)
Cappelliera

ARTICOLO
ARM005B

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm 
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
3 ripiani (100 kg.)

Armadi componibili per contenimento dispositivi di 
protezione individuale realizzati in lamiera di acciaio 
al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con 
fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura 
in epossipoliestere colore rosso RAL3000 e cottura in 
galleria termica 180°. Dotato di ripiani regolabili in altezza, 
spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 
mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica 

e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad 
asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri 
armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo 
posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e 
semplice, grazie al manuale istruzioni contenuto in ogni 
kit. Costruito a regola d’arte in risposta alle normative 
vigenti. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della 
normativa vigente.

FORNITI SMONTATI 
CORREDATI DI KIT ACCESSORI
con manuale istruzioni 
contenuto in ogni confezione

MANUALE
TECNICO

Tutti gli armadi di ns. produzione sono realizzati e costruiti con materie prime certificate con un controllo interno sistematico 
per il mantenimento dei range qualitativi. Per ogni lotto produttivo l’azienda effettua controlli qualitativi pari all’ 80% del lotto 
in 5 fasi di produzione. Per ogni lotto produttivo viene effettuato almeno un test di montaggio. Il ns. sistema di imballaggio è 
stato testato con prove di caduta e collisione sul singolo modello. Tali elementi ci permettono di dichiarare che il prodotto è 
costruito a regola d’arte con sistemi di controllo sistematici.

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
ARMADI PER CONTENIMENTO D.P.I.
COMPONIBILI

CARVELSRL
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ARTICOLO
ARM005BL

ARTICOLO
ARM006B

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm 
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
Appendiabiti tutta lunghezza
1 cappelliera

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante (di cui 1 con vetro frangibile)
Appendiabiti parziale
3 ripiani (50 kg.)
Cappelliera

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
ARMADI PER CONTENIMENTO D.P.I.

COMPONIBILI
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ARTICOLO
ARM007B

ARTICOLO
ARM008B

ARTICOLO
ARM020B

ARTICOLO
ARM009B

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
575x500x1850 mm 
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante con vetro frangibile
Appendiabiti parziale
3 ripiani (50 kg.)
Cappelliera.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante di cui 1 con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
ARMADI PER CONTENIMENTO D.P.I.
COMPONIBILI
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ARTICOLO
ARM010B

ARTICOLO
ARM011B

ARTICOLO
ARM012B

ARTICOLO
ARM021B

DIMENSIONI
575x500x1850 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
1075x500x1100 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
1075x500x1100 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
1075x500x1100 mm 
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca
3 ripiani (100 kg.)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
2 ripiani (100 kg.)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante
Con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante di cui 1 con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.) 

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
ARMADI PER CONTENIMENTO D.P.I.

COMPONIBILI
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ARTICOLO
ARM013B

ARTICOLO
ARM014B

DIMENSIONI
575x500x1100 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
575x500x1100 mm 
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca
2 ripiani (100 kg.)
2 appendiabiti

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.)
2 appendiabiti

Spigoli arrotondati 
e viti di montaggio 
a scomparsa.

Serratura a maniglia 
ergonomica in plastica 
e alluminio, con doppia 
chiave.

Cerniere rinforzate
in zama.

Piedini regolabili 
in altezza.

QUESTIONE DI DETTAGLI...

Imballo, resistente, con 
ingombro ridotto - reggiato 
su bancale a misura, per 
una facile movimentazione 
e una riduzione notevole dei 
costi di trasporto.

Ogni confezione include 
un sacchetto accessori di 
montaggio e un manuale 
istruzioni. 

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
ARMADI PER CONTENIMENTO D.P.I.
COMPONIBILI
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DIMENSIONI
415x300x600 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
415x300x600 mm 
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Lamiera spessore 7/10
1 anta con vetro frangibile.
1 ripiano
4 appendiabiti
Fori di fissaggio a parete

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Lamiera spessore 7/10
1 anta cieca
1 ripiano
4 appendiabiti
Fori di fissaggio a parete

ARTICOLO
ARM016C

ARTICOLO
ARM016

Perno reggimensola 
posizionabile.

AppendiabitiSerratura con doppia 
chiave

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
ARMADI PER CONTENIMENTO D.P.I.

COMPONIBILI
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ARMADIO RIPIANI
VERSIONE

CON
APPENDIABITI

PESO IN KG MONTATO MISURE 
ESTERNE IN CM

IMBALLO 
DIMENSIONE IN CM

ANTE SCHEMA CODICE N PORTATA 
CAD. NETTO CON

IMBALLO l p h m3 l p h m3

2 ANTE

ARM005B

3

KG.100 / 86 96

107,5 50 185 0,99 185 40 70 0,52

ARM005BA KG.100 SI
parziale 85 95

ARM005BL 1 KG.100
SI

tutta
lunghezza

82 92

ARM006B 

3

KG.100 SI
parziale 84 94

ARM007B KG.100 /

82 92

ARM008B KG.100 SI
parziale

ARM020B KG.100

/

84 94

ARM011B

2

KG.100 70 84

107,5 50 110 0,60 115 40 70 0,32ARM021B KG.100 69 83

ARM012B KG.100 68 82

1 ANTA

ARM009B

3

KG.100

/

65 70

57,5 50 185 0,99 186 30 70 0,39

ARM010B KG.100 60 65

ARM013B

2

KG.100

SI

40 45

57,5 50 110 0,316 115 30 70 0,25

ARM014B KG.100 34 40

ARM016

1 / 7,38 7,5 41,5 30 60 0,075 50 60 10 0,03

ARM016C

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
ARMADI PER CONTENIMENTO D.P.I.
COMPONIBILI
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ARTICOLO
ARM800

ARTICOLO
ARM801

ARTICOLO
ARM802

DIMENSIONI
450x250x650 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
730x400x1000 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
730x400x1600 mm 
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca
Tettuccio inclinato
2 ripiani (50 kg.)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta
Con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
4 ripiani (100 kg.)

Armadio monoblocco per contenuto dispositivi di protezione 
individuale realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 
spessore 8/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel 
alte temperature, verniciatura in poliestere per esterni colore 

rosso RAL3000 bucciato e cottura in galleria termica 180°.
Dotato con ripiani regolabili in altezza, completo di serratura a 
doppia chiave e adesivi D.P.I. come da normativa.

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
ARMADI PER CONTENIEMENTO D.P.I.

MONOBLOCCO
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ARTICOLO
CINTURONE PER 
OPERATORE 
D'EMERGENZA

ARTICOLO
STIVALE VVFF

ARTICOLO
ELMETTO 
ANTINCENDIO Il casco per Antincendio Boschivo (AIB), Soccorso Tecnico, Alpinismo, 

Canoa-Kayak e per Uso Fluviale è stato progettato e prodotto in 
accordo con la direttiva 89/686/EEC, certificato: EN 16473: 2014, EN 
16471: 2014, EN 124G2: 2012, EN 1385: 2012. I materiali utilizzati 
per la produzione di questo casco offrono massima protezione contro 
danni meccanici - causati da caduta di oggetti - proiezione di schegge, 
isolamento elettrico sino a 440 V, contatto con il fuoco, metalli fusi e 
prodotti chimici. Un inserto ammortizzante in materiale composito 
a base poliuretanica garantisce un perfetto assorbimento di energia 
d’urto. Con sistema di areazione consente, mediante prese d’aria poste 
sul guscio, di ventilare o non ventilare l’interno del casco. Agendo su un 
apposito meccanismo le feritoie possono essere aperte o chiuse. Tale 
sistema migliora sensibilmente il comfort in funzione alle varie situazioni 
di intervento. La calotta esterna è realizzata in materiale ignifugo 
Poliammide per il 75%, modificato e rinforzato con fibre di vetro per il 
25%. Una fascia in pelle imbottita con soffice schiuma protegge la fronte 
contro la pressione e migliora il comfort. Struttura interna del casco a sei 
punti di ancoraggio, sistema di controllo della circonferenza della testa 
mediante un apposito regolatore a rotella da 47 a 68 cm. Sottogola a tre 
punti di ancoraggio con clip a sgancio rapido in nastro di Nomex.

Stivale mod. ”C” a Norma UNI EN ISO 20344:2012 con tomaia in 
pellame “Fiore” idrorepellente (atte a proteggere il portatore dai 
rischi termici) + Reflex Giallo. Fodera in membrana impermeabile e 
traspirante. Puntale in acciaio e soletta antiperforazione in tessuto, 
chiusura mediante lacci ignifughi passati in occhielli, nonchè 
presenza del dispositivo di sfilamento rapido mediante cerniera. 
Lavorazione ago. marcatura su modello: conformità - stato di 
provenienza - n° Organismo Notificato - DPI III Cat. - Norma EN 
15090 -F1PA AN CI T3 SRC - normativa di riferimento - data di 
fabbricazione. UTILIZZO: destinato ad ambienti dove il rischio di 
caduta dei pesi dall’alto è tale da richiedere l’utilizzo di calzature 
dotate di puntale in acciaio, dove esiste il rischio di elevate fonti 
di calore, schizzi incandescenti e di accumulo di corrente statica, 
in presenza di umidità e quant’altro previsto nelle caratteristiche 
della NORMA EN ISO 20344:2012-20345:2012 - per le modalità 
di controllo e manutenzione secondo la norma UNI EN ISO 
15090:2012.
MANUTENZIONE: pulizia con spazzola e/o straccio umido - 
ingrassaggio delle cuciture fondo con spazzola.

Realizzato con striscia di cuoio fiore groppone in unico strato non 
accoppiato. Robusta fibbia in metallo cromato. Protezione fibbia 
in cuoio fiore. Completo di due passanti in cuoio con moschettone 
ed un passante in cuoio con anello. 
Altezza striscia 50 mm. Spessore 4 mm. Colore nero.

ELM200

STI011

CIN001

NORMA EN 443:2008

NORMA EN 20344:2004 - EN 20345:2004

NORMA EN 523:94

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI D.P.I.
PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Torcia a sicurezza intrinseca per utilizzo in 
ambienti PERICOLOSI. Alimentazione: 4 x 
aa - Materiale: ABS - Autonomia: > 14 ore - 
Dimensioni (LxPxH): 175x45x45 mm -  
Focus: 130 m - Peso: 105 g (senza batterie). 
Durata led: 50.000 ore

Alimentazione con caricatore CE GS entrata 
CA230 V 50 HZ - Uscita cc 9 V-300 MA - 
Corpo in robusta plastica antiurto. Protetto 
contro la pioggia IP 43. Riflettore ad alta 
intensità luminosa: Ø105 mm. Focus circa 
500 m. Lampadina alogena HPR36 5.5v 
- 1°. Batteria ricaricabile ermetica al PB 6 
V 4 AH estraibile. Con cinghia a tracolla e 
caricabatteria da auto 12 V. - Autonomia 1/2 
ore a batteria carica - Peso senza caricatore: 
1.100 kg ca.

ARTICOLO
TORCIA 
RICARICABILE

ARTICOLO
TORCIA ATEX

ARTICOLO
PICOZZINO

Picozzino in acciaio
Impugnatura in gomma
Con custodia in cuoio

Peso puntale e lama 2,8 kg.
Peso totale comprensivo di manico in legno 
3,3 kg.
Lunghezza totale: 85,5 cmCON PUNTALE DI 

SFONDAMENTO

CON CUSTODIA

ALIMENTAZIONE CON 
CARICATORE

ARTICOLO
ASCIA

ASC001

PIC001

TOR001

TOR002X

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI D.P.I.

PROTEZIONE INDIVIDUALE
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ARTICOLO
CORDINO DI
SICUREZZA

FUNE DI SERVIZIO Composto da treccia 
in fibra di kevlar senza anima interna. Ø 10 
mm - lunghezza 20 mt. Forza di rottura: 
minimo garantito 3400 kg. Carico di rottura 
sulle asole impalmate e mano: 2700 kg. Alta 
resistenza al calore.

ON REDANCE IN 
ACCIAO INOX

ARTICOLO
FUNE IN KEVLAR

ARTICOLO
CINTURONE DI
POSIZIONAMENTO

FUN001

CIN1268

COR2031

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI D.P.I.
PROTEZIONE INDIVIDUALE



ARTICOLO
COPERTA 
ANTIFIAMMA

Coperte in fibra di vetro ignifuga. Adatta 
per soffocare piccoli incendi, è un utile 
accessorio da tenere in casa, in auto, nei 
posti di lavoro. Fornita in robusta custodia di 
nylon, dotata di anello per attacco a parete e 
apertura rapida con velcro.

ARTICOLO
MEGAFONO

Megafono per interventi xz. A spalla con 
impugnatura. Microfono a condensatore 
unidirezionale con interruttore e regolazione 
del volume, applicabile tramite innesto sul 
fondo dell’impugnatura. Corredato di cinghia 
per il trasporto a spalla. Potenza di uscita 
max 25W. Distanza max coperta 600 metri. 
Alimentazione 8 batterie 1/2 torcia da 1,5V 
(non in dotazione). Sospensione a 6 punti.

MEG001

CODICE DIMENSIONE IN CM

COP215 150X100

COP215/A 150X180

COP208 120X180

CONFORME ALLA NORMATIVA EN1869

DIMENSIONI 
ø230x350 mm

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI D.P.I.

PROTEZIONE INDIVIDUALE

208 
209



ARTICOLO
GUANTO IN 
CROSTA TERMICA

ARTICOLO
GUANTO IN 
PELLE VVFF

A 5 dita tutto in crosta termica mm 1,4. 
Interamente foderato in tessuto non 
tessuto (TNT). Ignifugo 180 g/mq. Palmo 
parzialmente rinforzato in crosta termica. 
Manichetta in crosta termica. Cuciture tutte 
in filato di Kevlar 50/3. Colore aragosta/
paglierino.
TAGLIA: 11 (misura unica).

A 5 dita, con palmo in pelle pieno fiore 
bovino idrorepellente ai liquidi. Con tempo di 
attraversamento di minuti 60. Spessore mm 
1.1, dorso e manichetta (da 18 cm) in tessuto 
Meta-aramidico 210 g/mq foderati in maglia 
meta-aramidica 180 g/mq.
Con rinforzo al dorso in pelle pieno fiore 
spessore 1.1 mm in corrispondenza delle 
nocche, inoltre nella parte bassa del palmo 
un rinforzo salvavena in pelle pieno fiore 
spessore 1.1. mm. Cuciture tutte in filato di 
kevlar 50/3. 
TAGLIA: 7/XS, 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL, 11L/XXL.

CERTIFICAZIONE NORMA CE EN 388 - 
EN 407

CERTIFICAZIONE NORMA CE EN 388 - 
EN 407 - EN 659

GUA301

GUA304

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI D.P.I.
PROTEZIONE INDIVIDUALE
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ARTICOLO
PANTALONE 
CON BANDE

ARTICOLO
GIACCONE 
ANTINCENDIO

Modello pantalone con chiusura anteriore a 
bottone automatico in metallo, sotto finta 
con chiusura a cerniera in ottone, cintura 
elasticizzata in vita, due tasche tagliate ai 
fianchi con velcro di chiusura, una tasca 
posteriore, applicata a destra, con chiusura a 
velcro e passanti in vita, con applicazione di 
bande antifiamma sui polpacci.

Giaccone con bande: modello lungo fino 
sopra il ginocchio, con cerniera e con 
chiusura anteriore regolabile a velcro, 
maniche alla raglan, chiusura anteriore 
centrale con cerniera metallica più fascia 
copricerniera e bottoni automatici, due 
taschini applicati al petto con alettedi 
copertura e velcro di chiusura, due tasche 
inferiori (tagliate) con alettedi copertura e 
bottoni automatici di chiusura, tasca interna 
portacappuccio con chiusura a velcro, con 
applicazione di banda antifiamma sulle 
alette dei taschini superiori, sul dorso a 
formare triangolo con punta in basso, sulle 
maniche all’altezza dei bicipiti e all’altezza dei 
polsi, sul fondo del giaccone.

CERTIFICAZIONE EN ISO 1161:2009 
(A1 B1 C1 F1) E UNI EN 340/04

CERTIFICAZIONE EN ISO 1161:2009 
(A1 B1 C1 F1) E UNI EN 340/04

PNT002

GIA002

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI DI AVVICINAMENTO

PROTEZIONE INDIVIDUALE
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ARTICOLO
ARMADIO PER 
AUTORESPIRATORE

Armadio per autorespiratore realizzato in 
acciaio al carbonio P02. 
Spessore 8/10. Verniciatura a forno con 
vernice epossidica. Colore blu ral 5010 previo 
trattamento di fosfosgrassaggio cottura in 
galleria termica 180°-15 min.
Completo di 1 anta a battente apertura a 
180°, cerniere zincate, chiusura sigillabile e 
lucchettabile in zama nichelata, finestra di 
ispezione in plexiglass trasparente, tettuccio 
inclinato, fori di appendimento a parete, 
supporto interno per sostegno bombola 
autorespiratore, adesivo come da normativa 
vigente.

ARTICOLO
AUTORESPIRATORE 
RN/A 1603

RN/A 1603 è un autorespiratore adatto per 
interventi di manutenzione in stabilimenti 
chimici ed industriali, per operazioni di 
soccorso e generalmente in tutti i casi 
in cui vi sia o possa esserci deficienza di 
ossigeno. Composto da una maschera, da 
un erogatore ad inserimento automatico che 
mantiene positiva la pressione all’interno del 
facciale, da uno schienale in polipropilene e 
robustissimo, da un riduttore di pressione 
che mantiene costante la pressione d’uscita 
al variare di quella nella bombola collegato 
ad un manometro fosforescente di facile 
lettura, infine da una bombola in acciaio ha 
una capacità di 6 litri con una pressione di 
300 bar ed è dotata di valvola con raccordo 
EN 144.
 RN/A 1603 è dotato dell’esclusivo segnale 
d’allarme del Sistema MK2 posizionato 
nell’erogatore che entra in funzione quando 
la pressione residua della bombola scende 
al di sotto dei 55 bar. Il segnale acustico 
essendo legato alla frequenza respiratoria 
dell’utilizzatore permette di distinguere il 
proprio segnale da quello di altri operatori 
vicini o da rumori nelle vicinanze (funzione di 
Auto-Test).

ATR002

ARM002AR
DIMENSIONE:
300x400x850 mm 
(PxLxH)

ARM002ARR
Colore rosso ARM002ARB

Colore bluARM002ARV
Colore verde

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI D.P.I.
PROTEZIONE INDIVIDUALE

CARVELSRL
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ARTICOLO
MAS004R

ARTICOLO
MAS004M

Turbine CFU. Versione con casco rigido e 
VISIERA in policarbonato

Turbine FU. Cappuccio leggero incorpora 
una visiera ribaltabile (flip-up) in 
policarbonato

ARTICOLO
RESPIRATORI 
TURBO

TURBINE TM 1702 è una gamma di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie alimentati da  elettroventilatore.
Sono dotati di batteria ricaricabile e sono da utilizzarsi in 
combinazione con due filtri antipolvere o combinati.
Sostituiscono i dispositivi filtranti tradizionali costituiti da facciale 
più filtro in lavori gravosi e prolungati perché il flusso d’aria immesso 
elimina lo sforzo respiratorio.
Sono adatti per lavori quali bonifica da amianto, lavorazioni in 
ambienti polverosi e irrorazione di prodotti chimici per agricoltura.
I respiratori TURBINE sono concepiti per proteggere l’operatore 
garantendo un alto grado di comfort grazie:
al flusso ideale in maschera che annulla lo sforzo respiratorio 
dell’operatore e non da fastidio al viso
allo schienalino ergonomico imbottito applicato in cintura
al peso decisamente contenuto rapportato all’autonomia offerta
Sono progettati per poter essere utilizzati durante decontaminazione 
tramite doccia.

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI D.P.I.

PROTEZIONE INDIVIDUALE
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ARTICOLO
AUTORESPIRATORI 
DI FUGA EEBD

L’SK1203 è un autorespiratore ad aria 
compressa a circuito aperto con cappuccio 
per la fuga. Destinato all’uso per auto 
salvataggio in tutti gli ambienti in cui si 
possono verificare situazioni pericolose 
dovute alla presenza di fumi di incendio 
o mancanza di ossigeno. Progettato per 
garantire all’utilizzatore un flusso di aria 
costante per 15 minuti.

ATR001

ARTICOLO
SEMIMASCHERA 
A DOPPIA 
CARTUCCIA

ARTICOLO
MASCHERA 
PIENOFACCIALE

SEMIMASCHERA DUETTA facciale ideale 
per essere utilizzato nella verniciatura 
a spruzzo, nell’irrorazione di pesticidi e 
nella manipolazione e travaso di sostanze 
chimiche. Grazie ad un bordo morbido si 
adatta comodamente al viso, mentre un 
guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i 
pesi in modo ottimale. 

Maschera TR 2002 costituita da:
•	 Facciale esterno con doppio bordo di 

tenuta, ergonomico e a soffietto
•	 Schermo panoramico a grande visibilità
•	 Gruppo bocchettone che riunisce in un 

solo corpo la membrana di espirazione, 
il dispositivo fonico, la guarnizione-porta 
valvola e la valvola di inspirazione

•	 Mascherina interna
•	 Testiera a cinque bracci
•	 Nastro tracolla

MAS002

MAS001

FIM003

FIM202

FIM203

CODICE DESCRIZIONE

MAS002 SEMIMASCHERA A DOPPIA 
CARTUCCIA

FIM003
COPPIA DI FILTRI CON ATTACCO A 

BAIONETTA A1B1E1K1P2NR 
PER MAS002

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI D.P.I.
PROTEZIONE INDIVIDUALE

CARVELSRL
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ARTICOLO
PER ESTINTORE 
DA KG 6

ARTICOLO
PER ESTINTORE 
DA KG 2 CO2

ARTICOLO
PER ESTINTORE 
DA KG 9/12

DIMENSIONI
315x215x640 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
330x150x620 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
340x235x750 mm 
(LxPxH)

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave.
Portachiave con lastra 
frangibile su portina.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave. 
Portachiave con lastra 
frangibile su portina.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave.
Portachiave con lastra 
frangibile su portina.

CASE0001

CASE0003

CASE0005

Cassette realizzate in lamiera elettrozincata di acciaio al 
carbonio P02, spessore 7/10 con verniciatura a polvere con 
pretrattamento in fosfosgrassaggio e successivo passaggio in 
galleria termica a 180° in epossipoliestere ad elevata resistenza 

agli agenti atmosferici NORMA ISO9227, test in nebbia salina 
10 anni, colore rosso RAL3000, tettuccio inclinato, spigolo 
arrotondato (su tutta la linea Storm), con vetro di ispezione e 
completi di fori per il fissaggio a parete.

LINEA STORM

CASE0002

CASE0004

CASE0006

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
CASSETTE PORTA ESTINTORE E MANICHETTA

PENSILI PER ESTERNI
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ARTICOLO
PER ESTINTORE 
DA KG 5 CO2

ARTICOLO
PER ESTINTORE 
DA KG 6 DOPPIA

DIMENSIONI
330x170x830 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
550x215x640 mm 
(LxPxH)

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave. 
Portachiave con lastra 
frangibile su portina.

CASE0007

CASE001D

CASE0008

Tettuccio inclinato.
Spigolo arrotondato.

Serratura con chiave.

Griglia di aereazione

 Chiusura a sigillo 
lucchettabile.

Vano porta chiave con 
vetro frangibile nella 
versione con chiave.

Sella porta manichetta 
(inclusa in versioni 
UNI45-UNI70)

 Vetro per ispezione
(per cassette estin-
tore)

QUESTIONE DI DETTAGLI...

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
CASSETTE PORTA ESTINTORE E MANICHETTA
PENSILI PER ESTERNI

CARVELSRL
.COM



ARTICOLO
PER IDRANTE 
UNI70

DIMENSIONI
550x265x640 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
450x200x530 mm 
(LxPxH)

ARTICOLO
PER IDRANTE 
UNI45 Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 

nichelata.
Comprensive di sella porta manichetta.

Chiusura in zama nichelata sigillabile o 
lucchettabile. 
Sella porta manichetta inclusa.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave, 
Portachiave con lastra 
frangibile su portina.

Versione con serratura a cilindro 
e doppia chiave, portachiave 
con lastra frangibile su portina.
Comprensiva di sella porta 
manichetta.

CAS0045S

CAS0070S

CAS0045C

CAS0070C

Le cassette per idrante sono facili e veloci da installare, 
perché dotate di “pretagli” che ne consentono 
l’installazione senza smontare il rubinetto esistente. 
Sono realizzate in Acciaio al C zincato sp. 1 mm - PESO: kg 
6,00 - VERNICIATURA: Rosso RAL 3000 a base di resine 
poliesteri speciali per esterni che garantiscono una elevata 

resistenza alla corrosione e l’inalterabilità cromatica nel 
tempo anche in ambienti marini (ISO 9227).
Dotata di speciali pretagli al laser per rispondere alle 
diverse tipologie di installazione del tubo. Adesivo del 
simbolo di identificazione. La cassetta viene fornita 
completa di sigillo di sicurezza numerato

LATERALE DX LATERALE SX INFERIOREFRONTALE POSTERIORE

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
CASSETTA PER IDRANTE CON PRETAGLI INSTALLAZIONE RAPIDA 

PENSILI PER ESTERNI
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ARTICOLO
PER 
MANICHETTA 
UNI45

ARTICOLO
PER 
ESTINTORE DA 
KG. 6 SINGOLA

ARTICOLO
CASSETTA 
PORTA 
DOCUMENTI

DIMENSIONI
400x200x580 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
310x230x640 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
300x140x370 mm 
(LxPxH)

Chiusura a scatto in pvc sigillabile.
Comprensive di sella porta manichetta.

Chiusura a scatto in pvc sigillabile.

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama 
nichelata.
Fori per il fissaggio a parete.

LINEA THUNDER

CASE045N

CASE001N

CASEDOCR

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
CASSETTE PORTA ESTINTORE E MANICHETTA
PENSILI PER ESTERNI
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.COM



ARTICOLO
PIANTANA 
UNIVERSALE

ARTICOLO
PORTACHIAVI IN 
POLIPROPILENE

ARTICOLO
PIANTANA 
INCLINATA

PER CASSETTE 
ANTINCENDIO

PER CASSETTE 
ANTINCENDIO

DIMENSIONI
150x40x110 mm 
(LxPxH)

Lamiera zincata spessore 7/10.

Lamiera zincata spessore 7/10.

PIA003

PIA004

Vetro frangibile.
Fori per il fissaggio a parete.
Cassetta a parete portachiavi in 
polipropilene.

CPK001

DIMENSIONI
370x120x800 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
125x165/410x800 mm 
(LxPxH)

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
CASSETTE PORTA ESTINTORE E MANICHETTA

CORNICI E PIANTANE

218 
219



PORTA ESTINTORE 
IN PP

ARTICOLO
PORTA 
ESTINTORE

ARTICOLO
PORTA 
ESTINTORE 
DA PARETE

Leggero e funzionale è la soluzione 
giusta per rispondere con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo ad ogni esigenza 
di allestimento. Vetrino di ispezione che 
permette la visuale dell’estintore, dotato di 
guarnizione “OR” per una maggiore tenuta 
all’acqua e alla polvere

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene, nylon, policarbonato

COMPONENTI
Etichetta in PVC
Vetrino di ispezione in policarbonato
Anello blocca estintore in Nylon con molla 
in PVC

Porta estintore versatile e moderno, adatto 
ad ogni tipologia di ambiente, con un design 
innovativo, concepito per ridurre l’impatto 
visivo dell’estintore.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene.

COMPONENTI
Base, cover ed anello ferma estintore in 
polipropilene Kit: 4 viti per fissaggio a parete 
+ vite di fissaggio cover.
Box da 2 pezzi (indivisibile)

CODICE ESTINTORE – CO2 DIMENSIONI 
ESTERNE (MM)

DIMENSIONI
INTERNE (MM)

DIAMETRO ANELLO 
(MM) PESO (KG)

CASE001P 6 KG 620X335X240 550X244X204 150/170 2.4

CASE005P 12 KG 865X335X240 795X244X204 170/190 3.2

CODICE COLORE DIMENSIONI ESTERNE MM PESO (KG)

SPF210 BIANCO 386X400X234 1.9

SPF211 ROSSO 386X400X234 1.9

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
CASSETTE PORTA ESTINTORE E MANICHETTA
PORTA ESTINTORE
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ARTICOLO
TECA PER 
DEFIBRILLATORE

ARTICOLO
PIA043

Teca per contenimento defibrillatore da 
esterno e interno realizzata in lamiera 
di acciaio al carbonio elettro zincato, 
verniciatura a polvere di poliestere alta 
resistenza agli agenti atmosferici spigoli 
arrotondati 1 anta a battente con chiusura 
a maniglia e accessorio per sigillo plastico 
o metallico con foro ridotto al fine di evitare 
l’inserimento di lucchetti e impedire il 
prelievo del defibrillatore in situazione di 
emergenza. 
Dotato di vetro in plexiglass 
Guarnizione in gomma su battuta  
Due robuste cerniere in zama verniciata  
Adesivo di identificazione AED (incluso) 
Fori per applicazione a parete o su totem.

DEF043

DEF043

PIA043

Teca con allarme e illuminazione interna 
crepuscolare.

DEF043A

Piantana per DEF043 adatta per applicazione interna e esterna.  
Completa di fori di fissaggio a pavimento e coperchio 
posteriore per passaggio cavi.

Teca con allarme e illuminazione interna 
crepuscolare. 
Termoregolatore e ventola per estrazione aria.
Attivazione automatica resistenza riscaldante 
con range 5-20 gradi C°.
Attivazione automatica della ventola di 
estrazione e ricircolo a superamento di  
40 gradi C°.
Lampeggiamento LED rossi quando la 
temperatura interna è fuori dal range  
5-40 gradi C°. 

DEF043TA

DIMENSIONE:
480x210x420 mm 
(LxPxH) 

ACCESSORI CORRELATI

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DEFIBRILLATORI E ACCESSORI
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ARTICOLO
DEF040L

ARTICOLO
DEF430P

Resistente all’acqua e alle polveri. 
Guarnizione ermetica. 
Valvola automatica di pressurizzazione. 
Chiusure di sicurezza a doppio step 
per facilitare l’apertura. 
Manico morbido ad alta ergonomicità. 
Doppia predisposizioneper sigillo 
anti efrazione. 
Pareti molto spesse per garantire 
la resistenza agli urti. 
Punti di fissaggio per varie applicazioni. 
Cerniera lungo tutto il profilo 
della valigia. 
Perni in nylon caricato al 30% in fibre 
di vetro, nessun problema di corrosione. 
Spugne cubettate nel fondo adattabili a 
qualsiasi defibrillatore. 
Coperchio serigrafabile e predisposizione 
per etichetta resinata. 
Fondo, coperchio e manico: Polipropilene 
Copolimero. 
Serrature: nylon. 
Guarnizione: polimero. 
Finestra in Plexiglass alto spessore. 
Completa di supporto da parete in lamiera 
di acciaio zincato e verniciato.

VALIGETTA PER DEFIBRILLATORE IL 
POLIPROPILENE COPOLIMERO A TENUTA 
STAGNA IP65

Teca per defibrillatore semiautomatico. 
Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio 
P02 zincato. Verniciato a polvere di epossi-
poliestere RAL9010 bianco, passaggio in 
galleria termica 180°. 
1 anta finestrata, cerniere con perno zincato 
apertura 180°. Chiusura a sigillo lucchettabile 
in zama nichelata. Fori di fissaggio a parete. 
Peso: 7,2 kg

VERSIONE SOLO ARMADIO

Versione con allarme sonoro 100db.

DEF040LA CON ALLARME

DIMENSIONE: 
425x180x425 mm  
(LxPxH)

DIMENSIONE 
ESTERNO: 
464x366x176 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONE 
INTERNE: 
426x290x159 mm 
(LxPxH)

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DEFIBRILLATORI E ACCESSORI

CARVELSRL
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LINEA 
DEFIBRILLATORE 
PER ESTERNI

Teca da esterno per defibrillatore.
Realizzato in acciaio al carbonio P02 
spessore 15/10
Saldature a tenuta stagna
Guarnizioni in battuta porta a tenuta 
d'acqua e polvere
Chiusura a scatto con regolazione dei 
tiraggi con possibilità di applicazione di 
lucchetto o sigillo (non forniti)
Ripiano interno regolabile a varie 
altezze
Peso in kg 13 - Colore giallo

Versione con termoregolatore e allarme. 
Allarme dispositivo di sorveglianza con sensore magnetico che attiva l’unità 
emettendo un suono di allarme forte quando avvengono prelievi non autorizzati.

Versione con riscaldatore termostatato 220 volt con termostato incorporato, 
mantiene la temperatura interna al di sopra dei 10 gradi, con una regolazione 
termica on-off con temperatura minima 10 gradi temperatura massima 20 gradi. 
Il riscaldatore termostatato necessita ad allacciamento a rete elettrica civile 
(220 volt). Termometro interno con display digitale posizionato sull’anta della teca.

ARMADIO PORTA DEFIBRILLATORE CON 
ALLARME

VERSIONE CON TERMOREGOLATORE

DEF041
DIMENSIONI ESTERNE
425x215x480 mm 
(LxPxH)

DEF041T
DIMENSIONI ESTERNE
425x215x480 mm 
(LxPxH)

DEF041TA
DIMENSIONI ESTERNE
425x215x480 mm 
(LxPxH)

ARMADIO PER DEFIBRILLATORE PER ESTERNI

NUOVA VERNICIATURA 
IN POLIETILENE. 
PLASCOAT ANTI UV E 
ANTI CORROSIONE

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DEFIBRILLATORI E ACCESSORI
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DEFIBRILLATORE RESCUE SAM – DEF079
100% MADE IN ITALY – SICURO, SEMPLICE, AFFIDABILE. 

Carvel amplia la propria offerta nel settore della 
sicurezza e della protezione delle persone introducendo 
il defibrillatore semiautomatico Rescue Sam – 
DEF079, sviluppato e prodotto interamente in Italia 
da un’azienda specializzata nel settore medicale. 
Progettato per essere efficace anche in mani non 
esperte, Rescue Sam garantisce semplicità d’uso, 
affidabilità tecnologica e un’elevata qualità costruttiva.  

È lo strumento ideale per chi desidera dotarsi di un DAE 
conforme alle normative vigenti, con costi di gestione 
contenuti e prestazioni al passo con le più recenti linee 
guida internazionali. Grazie al suo design compatto, alla 
robustezza della scocca (IP54) e alla lunga durata dei 
consumabili, Rescue Sam rappresenta una soluzione 
salvavita pronta all’uso in tutti gli ambienti pubblici e privati 
dove la tempestività dell’intervento può fare la differenza.

Ogni minuto è fondamentale in caso di arresto cardiaco. 
Rescue Sam è un dispositivo salvavita progettato per essere:
•	 Certificato e conforme alle linee guida AHA-ERC2021
•	 Facile da utilizzare anche da personale non sanitario
•	 Accessibile grazie a un eccellente rapporto qualità/prezzo
•	 Affidabile, con garanzia operativa di 8 anni.

PERCHÉ PROPORLO?

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DEFIBRILLATORI E ACCESSORI



ARTICOLO
DEF079

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modalità: Semi-automatico
Energia: 200 Joule per adulti, meno di 50 
Joule con elettrodi pediatrici
Forma d’onda: Onda bifasica esponenziale 
troncata (BTE)
Tempo di carica: inferiore a 6 secondi con 
batteria nuova
Batteria: 12Volt DC, 4,2 Ah LiMnO₂ batteria 
non ricaricabile di lunga durata (48 mesi)
Capacità: almeno 200 scariche o 4 ore di 
funzionamento continuo
Self-test: automatico giornaliero e test 
all’inserimento batteria
Protezione: IP54 (resistente a polvere,  
acqua e urti)
Peso: circa 2,2 kg.

DIMENSIONE: 
300x80x270 mm 
(LxPxH)

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DEFIBRILLATORI E ACCESSORI
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ARTICOLO
PIA040

ARTICOLO
PIA041

ARTICOLO
DEF037

DIMENSIONI
2000x50x500 mm 
(LxPxH)

PIANTANA PER ARMADIETTO 
DEFIBRILLATORE DEF040 - DEF041
Piantana per armadietto defibrillatore 
semiautomatico. 
Piantana per armadietto dotata di fori per 
fissaggio a muro e sistema di incastro e 
pre-foratura per agevolare e rendere più 
estetici eventuali cablaggi e passaggi cavi in 
sicurezza. 
Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio 
P02 zincato. 
Verniciata a polvere di poliestere per esterni 
colore giallo in galleria termica 180°. 
Dotata di fori per fissaggio a muro e sistema 
di incastro e pre-foratura per agevolare e 
rendere più estetici eventuali cablaggi e 
passaggi cavi in sicurezza.

TOTEM PER TECA DEFIBRILLATORE DA 
INTERNI ED ESTERNI
Totem per teche defibrillatore adatto a 
DEF040 - DEF041 - DEF042 - DEF043. 
Realizzato in robusta e lamiera zincata 
ad alto spessore. 
Verniciato con vernice a polvere di poliestere 
con alta resistenza agli agenti atmosferici. 
Completo di sistema di fissaggio a terra 
facilmente montabile e scatola per eventuali 
cablaggi posta sul retro. 
Ampia superfice per segnalazioni e 
personalizzazione.

DIMENSIONI
278x144x1000 mm 
(LxPxH)

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DEFIBRILLATORI E ACCESSORI

CARVELSRL
.COM

ARMADIETTO NON INCLUSO



ARTICOLO
DEF035

ARTICOLO
DEF038SP1

DIMENSIONI
1900x500x380 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
450x90x1800 mm 
(LxPxH)

TOTEM METALLICO PER CASSETTA 
PORTA DEFIBRILLATORE DA INTERNI
Totem espositivo studiato per installazione 
armadietti per defibrillatore di tutte le 
tipologie (armadietto non incluso). 
Adatto al posizionamento in esterni 
o in interno. 
Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio 
zincato e verniciato a forno. 
Robusta struttura con ampie superfici per 
posizionamento indicazioni di pericolo ed 
eventuale comunicazione pubblicitaria.
Peso: 25 kg 

TOTEM METALLICO PER CASSETTA 
PORTA DEFIBRILLATORE DA ESTERNO
Totem per defibrillatore idoneo per teca 
Rotaid-Aivia-Tecatech-DEF043. 
Realizzato in robusta lamiera di acciaio 
zincato e verniciato a polvere di poliestere 
per esterno grigio RAL 7016-bucciato o 
bianco RAL 9001 
Sp. Corpo : 1,5 mm 
Sp. Schienale : 2 mm 
Sp. Base : 6 mm (zincato fiorato verniciato)

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DEFIBRILLATORI E ACCESSORI
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ARTICOLO
SPF010

ARTICOLO
TE0400

ARTICOLO
TE100

DIMENSIONI
250x150x230 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
600x400x730 mm 
(LxPxH)

DIMENSIONI
500X330X500 mm 
(LxPxH)

SUPPORTO A MURO PER 
DEFIBRILLATORE
Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio 
verniciato a polvere. 
Fori di fissaggio a parete, spazio per 
personalizzazione. 
Adesivo DAE incluso

TETTOIA ANTI UV PER TECA 
DEFIBRILLATORE
Realizzata in speciale materiale certificato 
con alta riduzione dei raggi UV finalizzato a 
proteggere le teche dagli agenti atmosferici 
e soprattutto per ridurre il riscaldamento 
da irraggiamento che potrebbe causare 
malfunzionamenti del presidio di 
emergenza. 
Adatto anche a essere applicato sui nostri 
totem DEF035 - DEF037 

TETTOIA IN METALLO PER TECA 
DEFIBRILLATORE
Realizzato in robusta e lamiera zincata ad 
alto spessore verniciato con vernice a polvere 
di poliestere con alta resistenza agli agenti 
atmosferici. 
Ideato per proteggere da sole e 
precipitazione qualsiasi tipo di teca. 
Adatto anche a essere applicato sui nostri 
totem DEF035 - DEF037 

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DEFIBRILLATORI E ACCESSORI
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ARTICOLO
CARTELLI SEGNALETICI 

ARTICOLO
CARTELLI SEGNALETICI 

ARTICOLO
CARTELLI SEGNALETICI 

DIMENSIONI 730x360 mm (LxH).

CRT003 CARTELLO SEGNALETICO BIFACCIALE PER AED

DIMENSIONE: 500x700 mm  
Cartello SOS cuore per defibrillatore in 
alluminio

DIMENSIONE: 300x100 mm  
Cartello AED con freccia a sinistra

CRT007 CARTELLI DIREZIONALI PER AED IN ALLUMINIO

CRT009  
CARTELLO SOS CUORE  
PER DEFIBRILLATORE

DIMENSIONI 250x280 mm (LxH).

CRT006 CARTELLO SEGNALETICO FRONTALE PER AED MINI

DIMENSIONI 340x360 mm (LxH).
Cartello in lamiera per fissaggio a muro con serigrafia.

CRT004 CARTELLO SEGNALETICO FRONTALE PER AED

DIMENSIONE: 300x100 mm  
Cartello AED con freccia a destra

CRT008 CARTELLI DIREZIONALI PER AED IN ALLUMINIO

PER DISPOSITIVI DI RIANIMAZIONE

PER DEFIBRILLATORE

CRT004CRT003 CRT006

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DEFIBRILLATORI E ACCESSORI
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ARTICOLO
KIT 
RIANIMAZIONE 
BETA

Kit di primo intervento contenente 
i prodotti per una prima ed efficace 
rianimazione. Idoneo per studi dentistici, 
centri sportivi, aziende industriali, mezzi di 
soccorso, ecc.
Borsa in nylon con tracolla, tasca interna, 
chiusura con cerniera. Dispositivi medici 
conformi alla direttiva ce 93/42 e al dl 
24.2.97

CONTENUTO
1 NEW ASIBAG pallone di rianimazione
2 maschere oronasali (cal.4/cal.5) 
1 PINOCCHIO apribocca elicoidale
1 pinza tiralingua in policarbonato
3 cannule di guedel sterili (s.m.l.)
Peso: 1 kg

RMB021

DIMENSIONI
300x140x370 mm
(LxPxH)

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI E ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO
PER RIANIMAZIONE



CPS202

DIMENSIONI
32x41x8 cm  
(LxPxH)

ACQ414 DA 500 ML

ACQ409 DA 100 ML

ARTICOLO
DROP STAZIONE 
DI LAVAGGIO 
OCULARE

ARTICOLO
FLACONI DI 
SOLUZIONE 
SALINA STERILE

Consigliato per tutte le aziende e su 
automezzi di trasporto per effettuare un 
lavaggio oculare d’emergenza e la successiva 
medicazione. Valigetta realizzata in 
polipropilene antiurto, colore verde, supporto 
per attacco a parete, maniglia per trasporto, 
chiusura con 2 clips rotanti.

CONTENUTO
1 flac. lavaggio oculare NILO 500 ml 
(vuoto)
1 flacone soluzione sterile da 500 ml
1 tappo per lavaggio oculare da applicare 
sul flacone
2 compresse oculari adesive sterili
2 buste garza idrofila sterile 18x40 cm
1 paio di forbici lister 14,5 cm
1 rotolo cerotto TNT m. 5x1,25 cm
1 pacchetto di fazzoletti
1 specchietto
1 istruzioni per l’uso
Peso: 1,25 kg

Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi 
di soluzione salina sterile monouso da ml. 500 
con tappo oculare montato per un utilizzo 
rapido. Supporto termoformato con parte 
frontale trasparente con chiusura antipolvere, 
dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli 
per l’applicazione a parete. Contiene il necessario 
per un efficace primo lavaggio oculare 
d’emergenza, in materiale termoformato con 
coperchio trasparente a strappo. Peso: 1,5 kg

CONTENUTO
2 flaconi di soluzione salina sterile da 500 ml. 
con tappo oculare.

Flaconi monouso di soluzione salina sterile al 
0,9% cloruro di sodio. 
Fornito con tappo oculare per un veloce e 
pratico utilizzo.

ARTICOLO
KIT LAVAOCCHI

PER TUTTE LE 
AZIENDE E SU 
AUTOMEZZI DI 
TRASPORTO NORMA 
DIRETTIVA CE 93/42 E 
AL DL 24.2.97

DIMENSIONI
25x19x90 cm  
(LxPxH)

CPS258

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI

COMPONIBILI

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI DI LAVAGGIO D'EMERGENZA

LAVAGGIO OCULARE DI EMERGENZA
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ARTICOLO
CARTELLO 
SEGNALETICO 
LAVAOCCHI  
IN ALLUMINIO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Materiale vaschetta: 
Polipropilene - Acciaio Inox
Raccorderia: Ottone
Rompigetto: Aerato
Portata massima totale: 14 I/min ±10% 
(a 0,3 MPa)
Ingresso: 1/2” F
Scarico: 1,1/4” F
Azionamento: A leva-comando facilitato
Temperatura acqua consigliata:  
min 15°- max35°C
Pressione dinamica di alimentazione:  
min 0,2 MPa - max 0,5 MPa
Portata minima richiesta: 6 I/min a 0,2 MPa
Colore: Verde - RAL 6029

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Materiale vaschetta: 
Polipropilene - Acciaio Inox
Raccorderia: Ottone
Tubazione: Acciaio zincato
Soffione: Polipropilene - Acciaio Inox
Portata:
Lavaocchi: 14 l/min±10%
Soffione doccia: Oltre 120 I/min a 0,3 MPa
Finitura: Verniciatura a polveri epossidiche
Pressione dinamica di alimentazione:  
min 0,2 MPa - max 0,5 MPa
Portata minima richiesta: 100 I/min a  
0,2 MPa
Colore: Verde - RAL 6029

Le docce d’emergenza rappresentano un ausilio 
indispensabile in caso di incidenti causati da fuoco o 
contaminazione attraverso acidi, basi o solventi. Molte 
volte si sottovalutano i pericoli a cui si va incontro quando 
si utilizzano sostanze pericolose ma avere, nell’impianto, un 
prodotto del genere, può essere fondamentale.
Questo discorso vale per tutte le industrie, officine e 
laboratori, rendendo il campo di applicazione del prodotto 
vastissimo. D.p.r. 547 del 27/04/1955 che, nell’art. 367 
“Nei casi in cui esista il rischio di investimento da liquidi 
corrosivi DEVONO essere installati, nei locali di lavorazione 
o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a 
temperatura adeguata”

Atto O.S.H.A.- Sottosezione G- Salute professionale e 
controllo ambiente - Paragrafo 1910.94 e 1910.151 “Vicino ad 
ogni serbatoio contenente un liquido infiammabile, irritante 
o comunque dannoso per la pelle se schizzato sul corpo del 
lavoratore, dovrà essere prevista una scorta di acqua potabile. 
Alternativamente, devono essere predisposti docce a getto o 
flussi d’acqua oculari per i casi in cui si prevede che prodotti 
chimici dannosi siano schizzati su parti del corpo” Tutto 
ciò è stato confermato con il D.L. n. 626 del 19/9/1994, nell’ 
art. 80, che stabilisce quanto segue: In tutte le attività nelle 
quali ci siano dei rischi per la salute dei lavoratori, il datore di 
lavoro deve assicurarsi che i lavoratori dispongano dei servizi 
sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, 
nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle.

NORMATIVE
le docce/lavaocchi sono conformi alle seguenti normative: UNI 9608 - UNI 10271 - DIN12899 part 2 - ANSI Z 358.1-2004 
EUROPEA 93/42/CEE (dispositivi medici) - PrEN15154

DIMENSIONI
21x34 cm  
(LxH)

CRT916

ARTICOLO
CARTELLO 
SEGNALETICO 
DOCCIA DI
EMERGENZA  
IN ALLUMINIO

DIMENSIONI
21x34 cm  
(LxH)

CRT915

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA
LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 lt/min
Materiale: polipropilene
Colore: verde ral 6029

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 lt/min
Materiale: polipropilene
Colore: verde ral 6029

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 120 l/min doccia e 
14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV031D

ARTICOLO
LAV032D

ARTICOLO
LAV006

DOCCETTA 
LAVAOCCHI CON 
SUPPORTO A PARETE 
SINGOLA

DOCCETTA 
LAVAOCCHI CON 
SUPPORTO A PARETE 
DOPPIO

DOCCIA LAVAOCCHI 
A PAVIMENTO 
CON VASCHETTA 
E SOFFIONE IN 
POLIPROPILENE, 
MANUALE E A PEDALE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio inossidabile
Colore: acciaio inossidabile

ARTICOLO
LAV006X

DOCCIA LAVAOCCHI 
A PAVIMENTO 
CON VASCHETTA 
E SOFFIONE 
INTERAMENTE 
IN ACCIAIO INOX, 
MANUALE E A PEDALE

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA
LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 120 l/min doccia e
14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 lt/min
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 lt/min
Materiale: acciaio verniciato – acciaio inox
Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV008

ARTICOLO
LAV009

ARTICOLO
LAV009VX

DOCCIA LAVAOCCHI 
A PAVIMENTO 
CON VASCHETTA 
E SOFFIONE IN 
POLIPROPILENE

DOCCIA A PARETE 
CON SOFFIONE IN 
POLIPROPILENE

DOCCIA A PARETE 
CON SOFFIONE IN 
ACCIAIO INOX

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 120 lt/min
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV007

DOCCIA A PAVIMENTO 
CON SOFFIONE IN 
POLIPROPILENE

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA
LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV003

LAVAOCCHI A PARETE 
CON VASCHETTA IN 
POLIPROPILENE

ARTICOLO
LAV003VX

LAVAOCCHI A PARETE 
CON VASCHETTA 
IN ACCIAIO INOX E 
APERTURA MANUALE

ARTICOLO
LAV001

LAVAOCCHI A 
PAVIMENTO CON 
VASCHETTA IN 
POLIPROPILENE

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA
LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato/inox
Colore: verde ral 6029/inox

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029
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ARTICOLO
LAV01PD

ARTICOLO
LAV004

LAVAOCCHI A 
PAVIMENTO CON 
VASCHETTA IN 
POLIPROPILENE, 
DOPPIA APERTURA 
MANUALE E A 
PEDALE, E DOCCETTA 
LAVAOCCHI SINGOLA

LAVAOCCHI A 
PAVIMENTO CON 
VASCHETTA IN 
POLIPROPILENE E 
DOPPIA APERTURA, 
MANUALE E A PEDALE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 lt/min
Materiale: polipropilene
Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV001D

LAVAOCCHI A 
PAVIMENTO CON 
VASCHETTA IN 
POLIPROPILENE, 
APERTURA MANUALE 
E DOCCETTA 
LAVAOCCHI SINGOLA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA
LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993

CARVELSRL
.COM



ARTICOLO
LAV005

ARTICOLO
LAV004VX

ARTICOLO
LAV011

ARTICOLO
LAV012

LAVAOCCHI 
CON PEDANA E 
VASCHETTA IN 
POLIPROPILENE

LAVAOCCHI A 
PAVIMENTO CON 
VASCHETTA IN 
ACCIAIO INOX E 
DOPPIA APERTURA, 
MANUALE E A PEDALE

DOCCIA CON PEDANA 
E SOFFIONE IN 
POLIPROPILENE

DOCCIA LAVAOCCHI 
CON PEDANA 
CON APERTURA 
SIMULTANEA 
DI ENTRAMBE 
E SOFFIONE E 
VASCHETTA IN 
POLIPROPILENE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato/inox
Colore: verde ral 6029/inox

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029/inox

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 120 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029/inox

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 120 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO
DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA
LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993
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